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Příloha č. 2c

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Název: „Dodávka vybavení laboratoří a učeben DFJP“ 

v rámci projektu OPVK „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe – IVINTEP“, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/15.0352
Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10  Pardubice

Specifikace předmětu plnění – 3. část
SEZNAM  POLOŽEK
	Označení položky
	Název
	Požadovaný počet kusů

	3.1.
	Frekvenční měnič pro asynchronní motor s rekuperační jednotkou a vstupním síťovým filtrem 
	2

	3.2.
	Frekvenční měnič pro asynchronní motor BEZ rekuperační jednotky a se vstupním síťovým filtrem
	1


SPECIFIKACE  POLOŽEK

3.1. 
Frekvenční měnič pro asynchronní motor s rekuperační jednotkou a vstupním síťovým filtrem – technická specifikace:
Frekvenční měnič pro asynchronní motor s rekuperační jednotkou a vstupním síťovým filtrem, včetně příslušenství:
· Frekvenční měnič pro asynchronní motor se vstupní rekuperační jednotkou

· vstupní síťový filtr

· výstupní sinusový filtr (zadavatel připouští jako externí prvek)

· Napájecí napětí 


3 x 400 V, 50 Hz

· Výkon 



min. 5,5 – 7,5 kW

· Krytí




min. IP 20

· Prostředí



normální, laboratoř

· Možnost konfigurace a diagnostiky přes PC (USB nebo RS 232)

· Propojovací sada s PC včetně SW

· Výkonová a řídící jednotka měniče umožňující rekuperaci energie

· Ovládací panel měniče (zadávací terminál)

· Paměť pro zálohování parametrů

3.2. 
Frekvenční měnič pro asynchronní motor BEZ rekuperační jednotky a se vstupním síťovým filtrem – technická specifikace:
Frekvenční měnič pro asynchronní motor BEZ rekuperační jednotky a se vstupním síťovým filtrem, včetně příslušenství:
· Standardní frekvenční měnič pro asynchronní motor

· Napájecí napětí 

3 x 400 V, 50 Hz

· Výkon 


min. 7,5 kW

· Krytí



min. IP 20

· Prostředí


normální, laboratoř

· Zabudovaný odrušovací filtr typu A

· Výkonová a řídící jednotka měniče

· Ovládací panel měniče (zadávací terminál)

· Podpora pro ovládání ventilátorů a čerpadel

Všechny požadované technické parametry u všech položek jsou stanoveny jako minimální!
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