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Příloha č. 1: Technické podmínky
	Název položky
	Minimální konfigurace
	Počet kusů

	Server
	· provedení skříně – tower
· čtyřjádrový procesor s integrovanou VGA a frekvencí 3,4 GHz
· operační paměť 16 GB frekvence 1600MHz

· pevný disk 2x1TB SATA/600, 64 MB cache, vhodné pro enterprice raid

· optická mechanika DVDRW/RAM
· napájecí zdroj 600 W

· rozhraní – HDMI, DVI,VGA, GBLAN,               USB 3.0 na čelním panelu

· záložní zdroj -1500 VA

· příslušenství – klávesnice, myš

· monitor – LCD 23“ s konektorem HDMI, repro, technologie VA nebo IPS

· software - terminálový pro 25 stanic

                     - dohledový management pro ovládání 

                       a kontrolu třídy

· záruka min. 36 měsíců
· servisní zásah do dvou pracovních dnů                       u zadavatele
	1


	LCD monitor
	· 21“, podsvícení LED, rozlišení Full HD 1080p, rozteč bodů 0,248, úhly 170°/160°, vstup                D-Sub, VESA: 100x100 mm, zámek 
· záruka min. 36 měsíců
· servisní zásah do dvou pracovních dnů                       u zadavatele
	20

	Mini PC
	· mini PC s dvoujádrovým CPU 1,8 GHz

· grafická karta 512 MB VRAM

· operační paměť 4 GB RAM

· pevný disk 320 GB

· rozhraní – 2x USB 3.0, HDMI, 4x USB 2.0, VGA, čtečka karet, audio, S/PDIF
· komunikace – WiFi, GBLAN

· příslušenství – VESA, klávesnice, myš
· záruka min. 36 měsíců
· servisní zásah do dvou pracovních dnů                       u zadavatele
	20

	Notebook
	· LCD 15,6“ s podsvícením LED
· dvoujádrový procesor CPU 1,8 GHz

· integrovaná grafická karta

· operační paměť 2GB RAM

· pevný disk 320 GB

· optická mechanika DVD

· rozhraní – 1x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0, VGA, čtečka karet, audio, zámek

· komunikace - WiFi, GBLAN

· záruka min. 36 měsíců
· servisní zásah do dvou pracovních dnů                       u zadavatele
	40

	Interaktivní tabule
	· IT tabule s křídly pro psaní křídou
· rozměry projekční plochy 200x120cm

· rozměry 2 ks postranních křídel 100x120 cm

· příslušenství – zvedací systém tabule včetně závěsu projektoru

· keramický povrch všech ploch, projekční plocha bílá, křídla pro popis křídou zelená z obou stran

· interaktivní pera – 2 ks

· záruka min. 36 měsíců
· servisní zásah do dvou pracovních dnů                       u zadavatele
	8

	Dataprojektor
	· interaktivní s ultrakrátkou projekční vzdáleností
· 3LCD
· kontrast – 3000:1

· svítivost – 3100 Ansi

· záruka min. 36 měsíců
· servisní zásah do dvou pracovních dnů                       u zadavatele
	8

	Reproduktory
	· SW-HF 2.1
· výkon 2x9 W doplněný o subwoofer 14 W
	8

	Kabeláž
	· kabely nutné k propojení a zapojení 
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