Zadavaci dokumentace VZ
1.1. Dodavka hardware a software pro budovu A

Nazev zbozi

Kélks

Ké celkem bez DPH

51 ks zakovskych poéitatovych sestav (poéitaé + monitor+operacni systém +USB klavesnice + USB mys)

pocitaé + kldvesnice + my3

monitor

operacni systém

Nazev zboii

Kélks

Ké celkem bez DPH

2 ks utitelskych potitacovych sestav (poéitag, monitor, operacni systém, USB klavesnice, USB mys)

pocitac + klavesnice + mys

monitor

operacni systém

Nazev zbozi

Kc/ks

Ké celkem bez DPH

SITOVE PRVKY

Access point  1ks

Switch  2ks

FTP kabel LYNX, Cat5E, drat, PVC, box 305m 2ks

Zasuvka Profi-2port. Uhlova na omitku UTP 18ks, Cat5E,

Ndazev zboii

Kélks

Ké celkem bez DPH

3 ks Projektory interaktivni

3ks Drzak projektoru
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Nazev zboZi

Kélks

Ké celkem bez DPH

Prvky k zasitovani a propojeni PS se centralnim serverem pro vyuZiti ML (multilicenéniho) SW k vyuce

Access point 6 ks

Switch 5x10/100/1000

FTP kabel LYNX, Cat5E, drat, PVC, box 305m  3x

UTP drat Cat.5e 305m samonosny OUTDOOR

Opticka ¢ast

instalace optického kabelu, zavés

Nazev zbozi

Kélks

K¢ celkem bez DPH

2 ks Notebook

Nazev zboii

Kélks

Ké celkem bez DPH

2 ks Interaktivni tabule

uvadime minimalni parametry - pozadujeme nowé zbozi




51 ks zakovskych poc

itaCovych sestav (pocita¢ + monitor+operacni systém +USB klavesnice + USB my3)

Procesor s min. parametry:

# of Cores 4

# of Threads 4

Clock Speed 3.2 GHz

Max Turbo Frequency 3.6 GHz

Smart Cache 6 MB

Buss speed 5 GT/s DMI
Instruction Set 64-bit
Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2, AVX
Lithography 22 nm

Max TDP 69 W

Max Memory Size 32 GB
Memory Types DDR3-1333/1600
# of Memory Channels 2

Max Memory Bandwidth 25.6 GB/s
Sockets Supported FCLGA1155

Processor Graphics

Intel® HD Graphics 2500

Graphics Base/Max Dynamic Frequency 650 MHz/1.1 GHz

Pamét DDR Il 4GB 1333MHz s chladi¢em CL9 (2x2GB)

Wireless-N PCI-E adaptér, 802.11b/g/n, 300Mbps

MB LGA1155, Integrovanad graficka karta, 2xDDR Ill, 1xPCl Express x16, 3xPCl Express x1,5ATA 3, USB 3.0/2.0,

LAN 1000 Mbit, DVI-D port,

HD min 500 GB, SATA 1lI/600, 7200RPM, 64MB Cache

DVD-ROM SATA

Zdroj min. 400W 12cm fan,

Monitory

Min, 22“, rozlieni 1920x1200, 20M:1

250cd/m, 5ms

Operatni systém podporujici stdvajici SW: Office, AVG, Money S3, Protect On, Mount Blue, OptimAccess

WinSvr 2008 R2

Nazev zbozi

2 ks utitelskych potitaéovych sestav (potitaé, monitor, operaénisyetem USB klavesnice, USB mys)




Procesor s min. parametry:

# of Cores 4

# of Threads 8

Clock Speed 3.5 GHz

Max Turbo Frequency 3.9 GHz

Smart Cache 8 MB

Buss speed 5 GT/s DMI
Instruction Set 64-bit
Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2, AVX
Lithography 22 nm

Max TDP 77W

Max Memory Size 32 GB
Memory Types DDR3-1333/1600
# of Memory Channels 2

Max Memory Bandwidth 25.6 GB/s
Sockets Supported FCLGA1155

Processor Graphics

Intel® HD Graphics 4000

Graphics Base/Max Dynamic Frequency 650 MHz/1.15 GHz

Pamét DDR Il 8GB 1333MHz s chladi¢em CL9

Wireless-N PCI-E adaptér, 802.11b/g/n, 300Mbps

MB LGA1155, 2xDDR Ill, 1xPCl Express x16, 3xPCl Express x1,SATA 3, USB 3.0/2.0,

LAN 1000 Mbit, DVI-D port,

Graficka karta PCle 2.0, 2048 MB, aktivni chlazeni, DVI, HDMI, 128 bit, DirectX 11

HD min 1 TB, SATA 111/600, 7200RPM, 64MB Cache

DVD+R/+RW/RAM SATA

Zdroj min. 400W 12cm fan

Monitory

Min. 24", rozliSeni 1920x1200




Operacni systém podporujici stavajici SW: Office, AVG, Money $3, Protect On, Mount Blue, OptimAccess

WinSvr 2008 R2 - doménovy provoz

Office Stdt
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Nazev zboizi

SITOVE PRVKY

Access point  1ks

Frekvence (MHz) 2,4GHz a 5GHz

Normy 802.11a/b/g/n

Maximalni pfenosova rychlost 3x3MIMO - 450 Mbps(2,4GHz), 2x2MIMO - 300 Mbps(5GHz)

LAN port 2x RJ45 10/100/1000 Mbps

DHCP server / client

Pocet antén 3(integrovang)

Max. vystupni vykon 30dBm(2,4GHz), 22dBm(5GHz), Vyzafovaci ahel H / V - / 360°

Soucasny dual-band provoz s 2x2(5GHz) a 3x3(2,4GHz). Dosah aZ 120 metrd.

Napdjeni pasivni 48V nebo 802.3af (pouze PoE)

Bezdratové operaéni mody AP, Hotspot AP

Sifrovani WEP, WPA, WPA2

Switch 2ks

50 x 10/100/1000 GE portl + 2x1GB combo 2x1SFP

Switchovaci capacita 104GBps

Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP)

Max. VLAN 256

IGMP Snooping, staticky L3 Routing, IPv6 Support, podpora 802.1x

ACL L1-L4, SNMP verze 1,2,3

Max. Address Table 8000

Weh Management rozhrani / SNMP/RMON

19" Rack Mountable

FTP kabel LYNX, Cat5E, drat, PVC, box 305m 2ks

Zasuvka Profi-2port. Uhlova na omitku UTP 18ks, Cat5E

3 ks Projektory interaktivni

kratka projekéni vzdalenost, WXGA(1280x800), jas 3000 ANSI lumens, kontrast 400:1, USB, SmartEco

rozhrani LAN, RS 232, S-Video, Audio, reproduktory

3ks Drzak projektoru
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Prvky k zasitovani a propojeni PS se centralnim serverem pro vyuZiti ML (multilicenéniho) SW k vyuce

Access point 6 ks

Frekvence (MHz) 2,4GHz a 5GHz

Normy 802.11a/b/g/n

Maximdlni pfenosova rychlost 3x3MIMO - 450 Mbps(2,4GHz), 2x2MIMO - 300 Mbps(5GHz)

LAN port 2x RJ45 10/100/1000 Mbps

DHCP server / client

Pofet antén 3(integrované)

Max. vystupni vykon 30dBm(2,4GHz), 22dBm(5GHz), Vyzarovaci thel H /V - / 360°

Soucasny dual-band provoz s 2x2(5GHz) a 3x3(2,4GHz). Dosah az 120 metr(.

Napajeni pasivni 48V nebo 802.3af {pouze PoE)

Bezdratové operacni médy AP, Hotspot AP

Sifrovani WEP, WPA, WPA2

Switch 5x10/100/1000

FTP kabel LYNX, Cat5E, drat, PVC, box 305m  3x

UTP drat Cat.5e 305m samonosny OUTDOOR

4 x 2 x0,5z plné médi, 24 AWG, teplota prostfedi: -20C az +70C

pro vysokorychlostni protokoly véetné Gigabitového Ethernetu

Samonosné provedeni pomaci nosného ocelového dratu v samostatné komofe

Opticka &ast

4 vlaknovy zavésny FTTx drop kabel 1000m

1U plastovy box pro 24 SC/E2000/LCD, Sedy 2ks

Adaptor SC/PC duplex, SM 4ks

SC pigtail, 9/125um, 2m  4ks

Duplexni kabel 9/125, LC/SC, 2m 2ks

Singlemode konvertor 1000BaseT - 1000BaselX(SC), 10km 2ks

Kotva pro kulaty drop FTTx kabel

Instalace optického kabel, zavés 16hod

Zakonceni optického kabelu, méfeni trasy 8ks
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Notebook 2ks

Procesor s min. parametry:

# of Cores 2

# of Threads 4

Clock Speed 2.6 GHz
Max Turbo Frequency 3.2 GHz
Smart Cache 3 MB

Buss speed 5 GT/s DMI
Instruction Set 64-bit
Instruction Set Extensions AVX
Lithography 22€nm

Max TDP 35wW

Max Memory Size 32 GB
Memory Types DDR3-1333/1600
# of Memory Channels 2

Max Memory Bandwidth 25.6 GB/s
Sockets Supported FCLGA1155

Processor Graphics

Intel® HD Graphics 4000

Graphics Base/Max Dynamic Frequency 650 MHz/1.1 GHz

Kapacita paméti dedikované gr. karty 2GB

Operaéni systém podporujici stavajici SW: Office, AVG, Money S3, Protect On, Mount Blue, OptimAccess

WinSvr 2008 R2 - doménovy provoz

2 ks Interaktivni tabule

nové zboZi
Jedna polozka / celek nesmi pfesahnout cenu 40 000,- K& s DPH.
minimalni parametry

Tabule
Interaktivni dotykova bila tabule. Snimaci technologie musi umozniovat ovladani tabule dotykem ruky na plochu vé. ovladani objektl
multidotykem a psani perem. Pero musi byt bezdratové a bezbateriové. Velikost aktivni plochy min. 155 x 117 cm, format stran 4:3. Zaruka —
min. pozadovana: 60 mésicu. ;
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Software pro tvorbu digitalnich uéebnich materiall

Autorsky software pro tvorbu vyukovych materiall (DUM), pIné lokalizovany do Ceského jazyka, véetné vyukové galerie a predpfipravenych
aktivit pro pedagogy i studenty. Licence softwaru musi umoznit instalaci na $kolni i domaci pocitade pedagogl $koly pro tvorbu pfiprav. Upgrade
softwaru — zadavatel poZaduje min. po dobu nasledujicich 80 mésicl bezplatny upgrade.

Datovy projektor

Datovy projektor s optikou pro velmi mkratkou projekci (projekéni pomér max. 0,70:1). Minimalni technické parametry: svételny vykon 2600 ANSI
lumen, kontrast: 2500:1, nativni rozliseni XGA — 1024 x 768, DLP systém. Soucasti projektoru musi byt dodavka drzaku, ktery umozni projektor
instalovat na zed u€ebny. Zaruka - min. poZadovana: 36 mésicl na projektor , na lampu min. 24 més. nebo 1000 hod.
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