
Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění 

Část I
IA) Počítač přenosný - 1 ks

Operační systém:
předinstalovaný MS Windows 7 Professional CZ včetně instalačního média

CPU:
min. dvoujádrový procesor, cache 6MB

Paměť:
min. 2GB DDR3 1066MHz 

Pevný disk:
pevný disk s celkovou kapacitou min. 160 GB

Displej:
s úhlopříčkou 13,3 palců 1280 x 800

Další:
DVD+/-RW 8x

Bluetooth
Čtečka paměťových karet (SD,SDHC)

Touchpad se čtečkou otisku prstu


Min. 2 USB porty 

Dokovací konektor

Max. hmotnost 1,5 kg
IB) Počítač stolní – 5 ks
Operační systém:
předinstalovaný MS Windows 7 Professional CZ včetně instalačního média, OEM 64bit.

CPU:
min. dvoujádrový procesor, cache 6MB

Paměť:
min. 4 GB, 

Pevný disk:
pevný disk s celkovou kapacitou min. 600 GB, 7200 ot./min.
Monitor:
širokoúhlý s úhlopříčkou min 22 palců

Optická mechanika:
DVD-R/RW

Gb LAN


Čtečka paměťových karet (SD,SDHC)


Min. 2 USB porty na přední straně skříně


Myš, klávesnice

preferováno tišší provedení – tiché ventilátory/pasivní chlazení. Zdroj s minimální účinností 80%, vyšší účinnost je výhodou, aktivní PFC

IC) Multifunkční tiskárna -1 ks


Barevný laserový tisk


Rozlišení min. 2400 x 600 dpi


Formát A4


Oddělené náplně jednotlivých barev


Protahovací barevný skener s podavačem, OCR


Připojení USB 2.0, LAN


Datový kabel


Automatický duplex pro tisk, kopírování, skenování

ID) Fotoaparát – 1 ks




Kompakt

Optický zoom min. 5 x



Snímač min. 6 MPx



Velikost LCD displeje min. 2,5 palce




Světelnost objektivu min. f/4,5 v celém rozsahu 
Optický stabilizátor



České menu

IE) Dataprojektor – 1 ks

Svítivost min. 2500 ANSI lm


Rozlišení 1280 × 800


Analogový i digitální vstup


Životnost lampy min. 2000 hod


Hmotnost do 3 kg


Dálkové ovládání

Část II
IIA) Počítač stolní – 1 ks
OS Windows 7 Professional 64 bit
Čtyřjádrový procesor x86 kompatibilní, 

4 GB RAM, 

500 GB HDD

DVD +/- RW mechanika

Floppy mechanika

Zvuk, síť - stačí integrované

GK s DVI, dual-head, DX 10

Čtečka karet all-in-one

USB vyvedené dopředu

klávesnice, myš

provedení minitower

Monitor LCD cca 23“, full HD nebo více, matný

preferováno tišší provedení – tiché ventilátory/pasivní chlazení. Zdroj s minimální účinností 80%, vyšší účinnost je výhodou, aktivní PFC

IIB) Notebook – 1 ks
Displej: 15“-15,6“ LCD, min. WXGA, matný

Dvoujádrový procesor x86 kompatibilní, celkový výkon počítače podle PCMark05 minimálně 3000 bodů

Paměť: 4 GB RAM 

Pevný disk: min. 250 GB

Optická mechanika: DVD+/-RW

Min. 3xUSB, WiFi, BT




Klávesnice, myš




Windows 7 Professional 64 bit
II C) PC kamera a mikrofon – 10 ks 



webkamera 1,3 Mpx nativní rozlišení, 




s mikrofonem, USB2.0, 


funkce sledování obličeje možnost připevnit na monitor a postavit na stůl,

funkční s WXP/Vista/Win 7
IID) Multifunkční zařízení – 1 ks
Barevné laserové zařízení A4

Tisk, kopírování, barevné skenování, fax

Min. 19 stran ČB i barevně

Ethernet, ADF

IIE) Dataprojektor – 1 ks

Svítivost cca 3000 ANSI lm


Nativní rozlišení 1280x800


Analogový i digitální vstup


Dálkové ovládání

IIF) Plátno přenosné stativové promítací – 1 ks 



Šířka 210 - 250 cm, 
poměr stran 4:3
Část III

IIIA) Dataprojektor – 1 ks   


Svítivost cca 3000 ANSI lm


Nativní rozlišení 1280x800


Analogový i digitální vstup


Dálkové ovládání

IIIB) Fotoaparát – 1 ks 



rozlišení 8-12 Mpx

světelnost objektivu min. f/4,5 v celém rozsahu

6x-10x optický zoom 

optická stabilizace 

menu v češtině
IIIC) Plátno přenosné stativové promítací – 1 ks



Šířka 114 - 150 cm, 
poměr stran 4:3
Část IV
IVA) Notebook – 1 ks
Displej: 15“-15,6“ LCD, WXGA, matný

Dvoujádrový procesor x86 kompatibilní, celkový výkon počítače podle PCMark05 minimálně 2800 bodů

Paměť: 2 – 4 GB RAM 

Pevný disk: cca 160 – 250 GB

Optická mechanika: DVD+/-RW

Min. 3xUSB, WiFi, BT




Klávesnice, myš




Windows 7 Professional

IVB) Počítač stolní – 1 ks
OS Windows 7 Professional + XPP Downgrade 
Čtyřjádrový procesor x86 kompatibilní, schopný efektivně zpracovávat vícevláknové i jednovláknové aplikace

3 GB RAM DDR3-1333, 3x1GB

750 GB HDD SATA II

DVD +/- RW mechanika

Floppy mechanika

Zvuk, síť - stačí integrované

GK s DVI, dual-head, DX 10

Čtečka karet all-in-one

USB vyvedené dopředu

klávesnice, myš

provedení minitower
Monitor LCD 24", full HD, matný

preferováno tišší provedení - tiché ventilátory/pasivní chlazení. Zdroj s minimální účinností 80%, vyšší účinnost je výhodou, aktivní PFC. 
Záruční podmínky:

U počítačových sestav (včetně monitoru) 3 roky on-site, reakce do 48 hodin.

U notebooků 3 roky. 
U ostatní techniky standardní poskytovaná záruka.
