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MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYGHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Dodatecné informace €. 1 k vefejné zakazce malého rozsahu:

»Doddavka vystavniho fundusu pro projekt IVPP“

Na zakladé dotazu jednoho z uchaze€l k zadavaci dokumentaci pfedmétné vefejné zakazky malého
rozsahu zadavatel poskytuje nasledujici Dodateéné informace €. 1 k pfedmétné vefejné zakazce:

Dotaz uchazete:

V zadavacich podminkéach na dodavku vitrin je poZadovéano antireflexni skio kalené. Antireflexni skio
se v nasl republice nevyrébl a je dovézeno ze sousedniho Némecka nebo Svycarska pod ndzvem
Amiran a nebo antireflexni sklo bezvrstvené pod ndzvem Mirocard. .... Je tudiZ naprosto nereéiné
vitriny za limitni cenu 256.000.-K¢ bez DPH 20% ze skla této kvality vyrobit a dodat. Standardné se
vitriny vyrébéji z bezpecnostnich vrstvenych skel, které zaru¢uji dostate¢nou ochranu jak exponét,
tak i lidi pfi pfipadném pcskozeni vitriny.

Odpovéd zadavatele:
Na zakladé dotazu uchazete k zadavaci dokumentaci zadavatel méni technickou specifikaci pfedmétu

pinéni, a to tak, Ze zadavatel nepoZaduje dodani vitrin z antireflexniho kaleného skla, namisto toho
pozaduje zadavatel dodani vitrin z bezpe&nostnich vrstvenych skel.

Zadavatel méni pfilohu A Vyzvy k podani nabidek — obchodni podminky — navrh smlouvy takto:
Text €lanku Il odst. 3.3.1. pism. a) navrhu smlouvy se méni takto:

»sklenéna vitrina, volné stojici, ze skla v8echny &tyfi stény s UV filtrem, sklo bezpe&nostni a vrstvené,
dno a podhled z kovu*

Text &lanku Il odst. 3.3.2. pism. @) navrhu smlouvy se méni takto:
»sklenéna vitrina, volné stojici, ze skla v8echny &tyfi stény s UV filtrem, sklo bezpe&nostni a vrstvené,
dno a podhled z kovu*

Text €lanku |l odst. 3.3.3. pism. b) névrhu smlouvy se méni takto:
Jkryt celosklenény, zdvihatelny nahoru, sklo s UV filtrem, sklo bezpe&nostni a vrstvené“.

Zadavatel na zakladé Dodate¢nych informaci €. 1 pfipojuje novou pfilohu A obchodni podminky -
navrh smlouvy a poZzaduje pouziti nového navrhu smiouvy jako souéast nabidky uchazece.

Zadavatel méni pfilohu C Vyzvy k podani nabidek — technickou specifikaci pfedmétu pinéni
takto:

pfiloha C _Technicka specifikace pfedmétu pinéni

vefejna zakazka malého rozsahu
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»Dodéavka vystavniho fundusu pro projekt IVPP*

Zadavatel

Masarykova univerzita, Filozoficka fakulta
projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0230
Jitka Sibickova

Specifikace zakazky
Skfifiové vitriny:
2 kusy typu A s nasleduijici specifikaci:

- sklenéné vitriny, volné stojici, ze skla vSechny &tyfi stény s UV filtrem, sklo bezpe&nostni a vrstvené,
dno a podhled kov.

- Vy$ka 2000 mm, $itka cca 800 mri, hloubka cca 800 mm, tioustka skla 8 mm

- dvé vy$kové stavitelné police s lankovym zavésnym systémem,

- v podhledu umisté&né umélé osvétleni s UV ochranou,

- moznost instalace optickych kabell &i LED diod pro vnitfni osvétleni predmaét,

- u jedné moznost vioZit dc dna absorbéni latky,

- jedna sténa udélana jako oteviratelné dvefe s bezpeénostnimi zamky, pro vkladani véci do vitriny a
jejich opétovné vyjimani.

- demontovatelné typy, bezprasné.

2 kusy typu B s nasleduijici specifikaci:

- sklenéné vitriny, volné stjici, ze skla v8echny &tyfi stény s UV filtrem, sklo bezpe&nostni a vrstvené,
dno a podhled kov.

- Vy$ka 2000 mm, $itka cca 800 mm, hloubka cca 800 mm, tloustka skla 8 mm,

- jedna vySkové stavitelna police s lankovym zavésnym systémem,

- v podhledu umisténé umélé osvétieni s UV ochranou,

- moznost instalace optickych kabell &i LED diod pro vnitfni osvétleni predméti,

- u jedné moznost vioZit do dna absorbéni latky.

- jedna sténa udélana jako oteviratelné dvefe s bezpe&nostnimi zamky, pro vkladani véci do vitriny a
jejich opétovné vyjimani.

- demontovatelné typy, bezprasné.

Stolové vitrina:

-Typ na &tyfech kovovych nohach s kovovym ramem a pevnou spodni deskou.

- Kryt celosklené&ny, zdvihatelny nahoru, skio s UV filtrem, sklo bezpeé&nostni a vrstvené,

- Rozméry - $ifka cca 1400 mm, hloubka 800 mm, vy$ka spodniho okraje vitriny 800 mm, vyska
sklenéného krytu 200 mm, tioustka asi 0,8 mm.

- Vitrina uzamykatelna, bezpe¢nostni zamek, do spodni desky moznost instalace absorbentu,
bezprasna.

Zavésna lista:
Kovova lista, zespodu zavésitelné a pohyblivé lanko s hagkem, nosnost minimalné 30 kg, délka min.
15 metr(i, tedy 5 segmentt;, celkem asi 30 lanek s ha&ky.
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Dals$i pozadavky objednatele:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dni po uzavieni smlouvy pfedloZit v terminu dohodnutém
s objednatelem objednateli grafické navrhy v8ech &asti vystavniho fundusu v barvé s legendou
(rozméry, materialy, specifikace dle této smlouvy) k odsouhlaseni pfed jejich zhotovenim.

Soucasti pfedani dila je doprava dila do mista pinéni a proskoleni osoby uréené objednatelem
v zachazeni s vystavnim fundusem pii pfedani dila. Sou¢asti dodavky jsou také transportni obaly a
nafadi slouzici k jeho montazi.

Pfedpokladana hodnota vefejné zakazky:
= 256 000 K& bez DPH

Zadavatel na zakladé Dodateénych informaci €. 1 pfipojuje novou pfilohu C — technicka specifikace
pfedmétu pinéni.

Zadavatel na zakladé zmény zadavaci dokumentace prodluzuje lhutu pro
podani nabidek do 19.11.2012 do 10.00 hod. Otevirani obalek s nabidkami
prob&hne dne 19.11.2012 v 11:00 hod.

V Brné dne 31.10.2012

S/i&MU%Z (

Mgr. Tereza Stodolova
Administratorka vefejnych zakazek

Pfilohy:
Pfiloha &. 1 — nova pfiloha A Vyzvy k podani nabidek — obchodni podminky — navrh smiouvy
Pfiloha €. 2 — nova pfiloha C Vyzvy k podani nabidek — technicka specifikace pfedmétu pinéni



