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Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

	Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)

	C12946

	Název programu:
	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/2.2.00/28.0300

	Název projektu:
	Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření

	Název zakázky:
	Model metalurgických procesů

	Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :
	dodávka

	Datum vyhlášení zakázky:
	29. listopadu 2012

	Název/ obchodní firma zadavatele:
	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

	Sídlo zadavatele:
	17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava-Poruba

	Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)
	prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.
děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
tel.: 597 325 373
e-mail: ludovit.dobrovsky@vsb.cz

	IČ zadavatele:
	61989100

	DIČ zadavatele:
	CZ61989100

	Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):
	Ing. Ivo Špička, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii

17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava-Poruba

tel.: +420 597 323 581

tel.: +420 607 175 288

e-mail: ivo.spicka@vsb.cz 

dotazy v kopii na e-mail: andrea.sikorova@vsb.cz 

	Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)
	Zahájení příjmu: 4.12.2012 od 8:00 h.
Ukončení příjmu: 18.12.2012 v 10:00 h.


	Popis předmětu zakázky:
	Předmětem zakázky malého rozsahu je:

Model (fyzická maketa) metalurgických procesů, tvořený technologickými celky, a to: model baterie čtyř ohřívačů větru, model – vysoké pece, model konvertoru, model průběžné ohřívací pece a model válcovací stolice. Fyzické zařízení modelu válcovací stolice bude předáno zhotoviteli ze strany VŠB. Modely budou řízeny standardním průmyslovým PLC. Rozhraním mezi modely a PLC bude fyzicky:

a)   svorkovnice;

b)   konektory Canon 9 pinů, rozděleny do skupin podle druhu signálu.

Použité signály budou následující:

· digitální vstupy 24 V DC, napájení ze strany  
       modelu;

· digitální výstupy 24 V DC, aktivní výstup;

· analogové vstupy 0 – 10 V, 4 – 20 mA alternativně;

· analogové výstupy 0 – 10 V, 4 – 20 mA 
      alternativně;

· termočlánkové výstupy – termočlánek typu K;

· odporové teploměry Ni1000.

Každý model bude napájen samostatně, připojení 1 PEN 230V.

A. Baterie ohřívačů větru bude tvořit následující technologické celky:
· ohřívače větru 4 kusy;

· ventilátorová stanice;

· potrubí studeného větru;

· potrubí teplého větru;

· regulace teploty větru;

      Ohřívač větru:

· Výška cca 50cm, průměr 10 cm.  Ohřívač bude tvořit trubka příslušných rozměrů na horním konci opatřena dýnkem, které bude sloužit jako kopule ohřívače. Spalovací šachta bude tvořit samostatná trubka uvnitř ohřívače.  Teplosměnný prostor uvnitř ohřívače budou tvořit keramické kuličky, případně žebroví. Spalování plynu bude nahrazeno teplovzdušným ventilátorem, u kterého bude možné řídit množství vzduchu a jeho teplota. Překročení bezpečné teploty bude ošetřeno přímo čidlem ve ventilátoru. Ohřátý vzduch bude veden přes uzavírací armaturu opatřenou pohonem do spodní části spalovací šachty ohřívače. Teplý vzduch projde směrem od horní části ohřívače – kopule na výstup – u skutečného ohřívače odvod spalin – ten bude opět osazen uzavírací armaturou s pohonem. Do spodní části ohřívače povede porubí studeného větru osazené uzavírací armaturou s pohonem a stejně bude vybaveno potrubí horkého větru vyvedené ze spodní části spalovací šachty. Každý ohřívač bude vybaven třemi měřeními teploty, v kopuli, ve středu teplosměnné plochy ve spodní části teplosměnné plochy.

Ventilátorová stanice:

· Bude tvořena třemi samostatnými ventilátory, každý z nich bude umožňovat řízení otáček a bude vybaven obtokem ze svého výstupu na vstup. Dále každý bude vybaven dvěma armaturami s pohonem, jednou uzavírací na výstupu ventilátoru a druhou na obtokové větvi.

· Ventilátory budou napojeny na společné vedení studeného větru, které se větví

· ke každému ohřívači větru,

· ke směšovací stanici.

Za ventilátorovou stanicí bude na potrubí studeného větru umístěno měření teploty, tlaku a průtoku větru.

Směšovací stanice bude tvořena trojcestnou regulační klapou nebo alternativně dvěma samostatnými regulačními klapami. Obě varianty budou ovládány motoricky. Před směšovací stanicí bude měřena teplota horkého a studeného větru, na výstupu bude měřena teplota, tlak a průtok horkého větru.
B. Vysoká pec
· Výška cca. 70cm .

· Dmýšny pece budou napojeny na ohřívače větru.

C. Konvertor s vrchním foukáním.
· Výška cca 50cm.

· Funkce:

·  Sklápění o 180°.

·  Spouštění trysky do konvertoru.

· Sklápění konvertoru bude motorické, bude signalizována aktuální poloha a koncové polohy. 

· Tryska bude opět spouštěna motoricky, bude signalizována její aktuální poloha a koncové polohy – tryska spuštěna, tryska vytažena.

· Foukání může být realizováno např. upravenou teplovzdušnou vyfoukávačkou, u které bude ovládání: 

·     zapnout foukání,

·     zapnout topení,

·     nastavení teploty může být autonomní.

D. Repase válcovací stolice
· Ovládání pěti kusů DC motorů 12V, reverzace, není požadovaná regulace otáček. 

· Zapojení 8 ks indukčních snímačů.

· Dodávka bude obsahovat napájecí zdroj 12 a 24 V DC. Místní svorkovnice pro napojení čidel a motorů. Ranžírovací svorkovnice, konektory Canon 9 pinů.

E. Doplnění elektroinstalace průběžné ohřívací pece.
· Ovládání topných reflektorů pro tři ohřívací pásma.

· Napojení čidel polohy.

· Ovládání posunu řetězu.

· Ovládání podávaní materiálu.

· Ovládání posunu materiálu v peci.

· 5 ks termočlánků K v zónách pece.

Společné požadavky na řízení a měření. Měřící okruh termočlánku bude vybaven převodníkem na proudový signál 4 – 20 mA. Čidla polohy budou vybaveny elektronikou, výstupní signál 12 – 24 V zapnuto. Motory budou vybaveny elektronikou umožňující zapnutí v obou směrech otáčení, signalizací, zda je ovládání pod napětím, signalizací směru otáčení, signalizací přetížení. Motory uzavíracích armatur budou vybaveny elektronikou, umožňující ovládání otevírá, zavírá, signalizací otevřeno, uzavřeno, aktuální polohy armatury.

	Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
	Hodnota zakázky bez DPH:
336.666,- Kč

	Typ zakázky
	Jedná se o zakázku malého rozsahu, zadávanou dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), mimo režim tohoto zákona, ačkoliv se na něj pro zpřesnění může odkazovat, při dodržení zásad dle § 6 ZVZ. a dále pravidly OP VK upravenými v příslušných Příručkách pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - části „Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK“. 

	Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky
	Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je do 10. 2. 2013

Dodání do 31. 8. 2013 na adresu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

FMMI, Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii,

K rukám Ing. Ivo Špičky, Ph.D.

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava-Poruba

	Místa dodání/převzetí nabídky:
	Uchazeči předkládají nejpozději do 18.12. 2012 do 10:00 hodin písemnou nabídku v českém jazyce v řádně uzavřené obálce. Nabídku je možné doručit poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně. Pokud zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým zájemcem vyřadí. 

Nabídku doručí uchazeč v písemné podobě v zalepené obálce označenou nápisem: „Model metalurgických procesů”. Na obálce bude dále nápis „NEOTEVÍRAT“. Na obálce bude v levém horním rohu označení uchazeče, platná adresa, včetně jména odpovědné osoby, telefonu a e-mailové adresy, na kterou je možno poslat oznámení o výsledku hodnocení nabídek.

Adresa pro zaslání: 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra autoamatizace a počítačové techniky v metalurgii 

K rukám Ing. Ivo Špičky, Ph.D.

 
Osobní podání: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Katedra autoamatizace a počítačové techniky v metalurgii 

K rukám Ing. Ivo Špičky, Ph.D. kancelář č. HB313 

Tel. 607175288 nebo 597323581. 
Posouzení a následné hodnocení nabídek provede tříčlenná hodnotící komise. Nabídky podané po uplynutí uvedené lhůty nebudou otevřeny a nevyhodnocují se. 
Otevírání obálek proběhne dne 18.12. 2012 v 10:00 hod. (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, budova A č.d. 536)

	Hodnotící kritéria:
	Základním hodnotícím kritériém pro zadání veřejné zakázky je nejnižší cenová nabídka.
Hodnotící kritérium: celková cena bez DPH.

	Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:
	Splnění kvalifikace:
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsáním čestného prohlášení (příloha č.3).

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů podle § 54 ZVZ.

Doklady uchazeč předloží v prosté kopii.                       

Zadavatel požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

	Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
	Uchazeč ve své nabídce, resp. na vlastní obálce, uvede  kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, telefon, e-mail a platnou adresu. 

	Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):
	Nabídka uchazeče musí být zpracována písemně, v českém jazyce a vlastnoručně podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nabídka musí obsahovat tyto dokumenty:
1. Krycí list nabídky (příloha č.2).

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.3).

3. Seznam referenčních služeb za poslední 3 roky se stejným či obdobným předmětem plnění.

4. Návrh kupní smlouvy (příloha č.4) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

5. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou (příloha č.5).

6. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  podle § 54 ZVZ.

7. Další doklady dle uvážení uchazeče.

V případě, že je v nabídce uchazeče shledána nejasnost, může být zadavatelem uchazeč vyzván k doplnění nabídky ve stanovené lhůtě.

	Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny 
	Způsob zpracování nabídky:
Předložená nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. Nabídka musí splňovat veškeré technické požadavky. Obsahově neúplná nabídka bude vyloučena ze soutěže.

Nabídka musí obsahovat tyto dokumenty:
1. Krycí list nabídky (příloha č.2).

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.3).

3. Seznam referenčních služeb za poslední 3 roky se stejným či obdobným předmětem plnění.

4. Návrh kupní smlouvy (příloha č.4) podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

5. Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou (příloha č.5).

6. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů  podle § 54 ZVZ.

7. Další doklady dle uvážení uchazeče.

Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na plnění zakázky a musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.

Nabídková cena bude uvedena v členění cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH. Takto stanovená celková cena nesmí překročit nejvýše přípustnou cenu veřejné zakázky, jež je uvedena výše v této výzvě. 

Součástí nabídkové ceny je i kalkulace nabízených částí (cena v Kč bez DPH, DPH a cena v Kč včetně DPH):

a) Technická dokumentace - zahrnující výkresovou dokumentaci sestav mechanických komponent, elektroinstalace a MaR..
b) Mechanické komponenty dodávky.

c) Elektroinstalace, okruhy MaR.
Pokud nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu, rozsahu a členění, či nebude řádně doplněna, bude taková nabídka posouzena jako neúplná.

Náklady spojené s vypracováním a předložením nabídky zadavatel zájemcům nehradí.

	Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:
	Uchazeč bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Uchazeč se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Uchazeč se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025. 

	Další podmínky pro plnění zakázky:
	Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené s poskytnutím předmětu zakázky. 

Smluvní vztah bude upraven kupní smlouvou. 
Pokud nabídka nevyhoví všem uvedeným požadavkům zadavatele, bude komisí ze zadávacího řízení vyřazena, o čemž bude uchazeč zadavatelem bezodkladně vyrozuměn.

	Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
	Zadávací dokumentace není zpracována jako samostatný dokument. Její obsah je zpracován v této výzvě a přílohách č.1 -  č.5, které tvoří její nedílnou součást.

Zájemce získá tuto výzvu, včetně všech příloh stažením z profilu zadavatele:
https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=3499e66d-db5b-4f2f-b163-a57e02956ad1
nebo
stažením z profilu MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-zakazky

	Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. 


Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Elektroinstalace, okruhy MaR

Příloha č. 2 -  Krycí list nabídky

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy 

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou
V Ostravě dne 26. listopadu 2012

                                                                  ……………. .………….…………………………………..
prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.

 děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

Kontaktní osoba:

	Jméno:
	Ivo

	Příjmení:
	Špička

	E-mail:
	ivo.spicka@vsb.cz

	v kopii na e-mail.: 
	andrea.sikorova@vsb.cz   

	Telefon:
	597323581


�	 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním.
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