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PFiloha &. 1 k vefejné zakazce " "Dodavka vyukové ICT - SSZ Sokolov"

Minimalni pozadovana konfigurace

Repro sestava 2.1 1KS

Provedeni: dfevéné

Celkovy vykon 32 wattt (RMS):
Subwoofer: 14 wattd

Satelity: 9 wattl (2x 9W)

Ovladani na pfedni strané subwooferu

Inkoustovy plotter - format Al 1KS

Technologie: Termalni inkoustovy tisk

Kreshy: 70 s/stranka, 40 vytisk. Al za hodinu

Media

Manipulace: Podavani list(i; podavac roli; vstupni zasobnik;
automaticka fezacka

Typy: Bé&zny papir a papir s povrchovou upravou (bézny, s povrchovou
upravou, silny s povrchovou upravou, recyklovany, obycejny, jasné bily),
technicky papir (pauzovaci , pergamen), folie (Cira, matna),
fotograficky papir (satenovy, leskly, pololeskly, premiovy,
polypropylenovy), samolepici papir (lepici , polypropylenovy)
Hmotnost: 60 az 280 g/m2 (role / ru¢ni podavani); 60 az 220 g/m2
Moznosti pripojeni

Rozhrani (standardni): Fast Ethernet (100Base-T)

USB 2.0; Wi-Fi

Rozliseni tisku: Az 1 200 x 1 200

Pamét’' 256 MB



Netbook 5KS

Netbook pro praci s kancelafskymi aplikacemi
Velikost LCD 11,6"

Procesor dvoujadrovy

Velikost paméti 4096 MB

Velikost HDD 500 GB

Typ harddisku SATA54000t

Graficka karta Integrovana

rozliSeni LCD 1366x768 (HD)

wi-fi: 802.11b/g/n

Ctecka pamétovych karet

Vestavény analogovy mikrofon

Webova kamera

operacni systém: 100% komaptibilni s aplikacemi MS OFFICE

Tablet s dokovaci stanici a klavesnici 5KS

Tablet pro praci s grafikou a flash animacemi
Display 11.6" IPS Full HD 1920 x 1080

Typ LCD Matny

procesor: 2 jadrovy (4 vlakna, 1,4 Ghz, 3MB Smart Cache)
dedikovana graf. karta - 128 MB

4GB DDR3

SSD 64GB

Slot pro pamétovou kartu

Webkamera

Fotoaparat

WiFi (802.11abgn), Bluetooth 4.0, USB 3.0, HDMI
3 Clankova baterie

vydrz na baterii 9hodin

dokovaci zakladna s BT klavesnici

operacni systém: 100% komaptibilni s aplikacemi MS OFFICE a plikacemi na platformé
MS Windows -nutné pro instalaci pouzivanych aplikaci !!!!

Monitor 31KS

Monitory do uceben pro lepSi praci s vyukovymi materialy
Typ obrazovky LCD TN

Technologie LCD (LED podsviceni)

Uhlopfigka min. 18,5"

Format zobrazeni 16:9 (Sirokouhly)

Rozliseni 1366x768

D-SUB, DVI

repro



Pocitac 6 KS

Pocita¢ pro kancelarské aplikace a tvorbu vyukovych materialt

Procesor: dvoujadrovy (pro kancelarské aplikace, prace ve Flash, pfehravani FULL HD videa))
Pamét: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

Velikost HDD 500 GB

Opticka jednotka: Zapisovaci jednotka DVD

Integrovana ctecka karet

Porty : 6 portd USB 2.0, 1 DVI-D, 1 konektor VGA, 1 port RJ-45, 1

klavesnice, my$

operacni systém: ve verzi Profesional nebo vyssi, 100% komaptibilni s aplikacemi MS OFFICE
Zaruka 3 roky NBD

Notebook 7 KS

Vykonny notebook pro praci s grafikou a videem

Velikost LCD 15,6"

Typ LCD Matny

rozliSeni LCD 1366x768

Procesor: dvoujadrovy (4 virtualni s podporou Hyper-Threading)
Velikost paméti 4096 MB

Velikost HDD 500 GB

Opticka mechanika DVDRW

Poc¢et USB portd 4 (min 1 USB 3.0)

integrovana HD webkamera

Bluetooth verze 4.0 + EDR

wifi 802.11 bgn

Cte¢ka pam.karet

Izolovana klavesnice odolna proti politi s numerickym blokem
operacni systém: ve verzi Profesional nebo vyssi, 100% komaptibilni s aplikacemi MS OFFICE
zaruka 24 mésicl Collect and Return



10.

Projektor 3 KS

Zarazeni Pfenosné - max. hmotnost 3,5 Kg
technologie 3LCD

Rozliseni WXGA (1268x768)

Svitivost 2 700 ANSI

Zivotnost lampy 6 000 hodin

Kontrastni pomér: 2.000 : 1

Projekéni pomér: 1,30 - 1,56:1

Uhlopfitka promitaného obrazu: 33 - 318 palct
Projekéni vzdalenost - Wide: 0,9 - 9 m
Projekéni vzdalenost - Tele: 1,1 - 10,8 m
Ohniskova vzdalenost: 17 - 20 mm
Reproduktory

Composite vstup

D-SUB vystup

D-SUB/VGA vstup - 2x

HDMI vstup

S-video

Zaruka: 36 mésict Carry-in servis

Roletové platno 2 KS

uréené k montazi na zed

rozmér 213x213 cm

Povrch matte white

cerné okraje

stalobarevnost projekéniho povrchu

povrch ktery nepfijima vzdu$nou vlhkost (nekrouti se ¢asem)
povrch - nehoflavy, vodeé i plisni odolny, omyvatelny saponatem
ulozeni navijeciho mechanismu v nylonovych loziskach

Fotoaparat 1 KS

Fotoaparat pro pofizovani snimkd na vytvafeni vyukovych material()
OBRAZOVY SNIMAC

Typ 1/2,3 typu CCD

Efektivni pixely Pfibl. 14,1 megapixelu

Ohniskova vzdalenost 5,0-60,0 mm (ekvivalent pro 35mm film: 28-336 mm)
Zoom Opticky 12nasobny

Stabilizace obrazu

Systém zaostfovani / AF body Detekce obli¢eje, 1bodové automatické
zaostfovani (pevné nastavené na stfed)

automatické zaostfovani se sledovanim

Volba AF bodu Velikost (normalni, malé)

Blokovani AF Moznost zapnuti a vypnuti

Ruéni zaostfovani Ano

Pomocné svétlo AF Ano

PAMETOVA KARTA

Typ SD, SDHC, SDXC

Videozdznam HD



11. Videokamera 1KS

Videokamera pro pofizovani vyukovych materiald
32,5mm Sirokouhly objektiv

svételnost F1,8

34x opticky zoom

Full HD zaznam

Stabilizace obrazu

zéznam na SD kartu

LCD displej, 2,7"

hmotnost do 1 Kg

12. Notebook 26 KS

Notebook pro praci ve skupiné ve tfidé (kancelar. aplikace, flash, internet)
Velikost LCD 15,6"

TFT, (HD), podsviceni LED, 1366 x 768

Procesor: dvoujadrovy (ne celeron/ atom / sempron)
Graficka karta Integrovana

Velikost paméti 4096 MB

Velikost HDD 500 GB

Opticka mechanika DVD?RW

Web camera

Bluetooth verze 4.0 + EDR

wifi (802.11 b/g/n)

LAN 10/100/1000 Mb/s

Sloty pro pamétoveé karty 1x ¢tecka karet SD (SD/SDHC)
Sloty ExpressCard 1 (podporovan format 34 mm a 54 mm)
USB 2.0 celkem 3 (1x trvale dostupné nabijeni z portu USB)
VGA 1

HDMI 1

Ethernet (RJ-45) 1

Klavesnice odolna proti politi s blokem &iselnych klaves
operacni systém: 100% komaptibilni s aplikacemi MS OFFICE
zaruka 24 mésicl Collect and Return



13. Bezdratovy router /AP 3 KS
Pristupové body pro pfipojeni bezdratovych zafizeni
Procesor 400 MHz
32 MB RAM
radio standardu 802.11b/g/n
pét samostatné konfigurovatelnychEthernet port(, jeden USB 2.0 port
s podporou technologii 2x2 MIMO (2Tx 2Rx)
statické pridélovani adres a routovani
router advertisement daemon (pro autokonfiguraci adres)
dynamické routovani: BGP+, OSPFv3, a RIPng protocoly
firewall (filter, mangle, address lists)
DNS
6in4 (SIT) tunely
telnet
ping
traceroute
web proxy
nastroje sniffer a fetch
100 % podpora Microtik winBox

14. Software na Upravu a spravu fotografii

nastroje pro Upravu fotografii a videa

nastroje pro archivaci, organizaci a publikaci

Ceska technicka podpora

vyukové tutoridly v ¢eském jazyce integrované v prostredi

Bitmapové formaty:
JPEG, GIF, TIFF, PNG, PSD, PSB, PCD, BMP, PCX, TGA, ICO, RLE, WPG, DIB, BMI, PSP, PSPIMAGE, THM,
HDP, WDP, JP2, J2K, JPC, PNM, PPM, PAM, PBM, PGM, WBMP, BMS, JPS, PNS, DCM, KDC, MPO, JXR,

RAW formaty:

CRW, CR2, DNG, MRW, NEF, ORF, PEF, ARW, SRF, SR2, MEF, ERF, RAW, RAF, FFF, RWZ, RWL, 3FR,
CS1, SRW

Video formaty:
ASF, AVI, M1V, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, OGV, QT, WMV

multilicence pro vyucujici i Zaky na vSechny pocitace ve skole



15.

16.

17.

Software pro tymovou praci a vzdalenou podporu

Okamzita vzdalena podpora — bez nutnosti instalace
nepretrzity pfistup ke vzdalenym pocitacim a serveriim
Online schlizky

Prezentace

onlineTymova prace

online spoluprace na dokumentech v redlném case
100% teamViewer kompatibilni

neomezena licence pro Skolu

Flashdisk 12 KS

kapacita 16 GB

Stolni DVD pfehrava¢ 2 KS

podpora médii

CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL,

DVD-RW/-R/-R DL (v€etné 8cm disku DVD)
podpora formatu

JPEG, MP3, MPEG-4, WMA, AAC a Linear PCM.
zrychlené a zpomalené prehravani se zvukem



