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Stiedni odborna skola a Stfedni odborné ugilisteé,
Hustopece, Masarykovo nam. 1
Masarykovo nam. 1, 693 24 Hustopece

Zadavatel: Ina. Zdenék Hrabal. feditel $kolv

Registraéni &islo projektu:  €Z.1.07/1.5.00/34.0394

Nazev projektu: Moderni skola

Minimalni pozadované parametry:

vysoky svételny vykon;

svételny vystup min. 2600 lumend;

dlouha Zivotnost lampy a filtru - min. 5000hod.;
technologie 3LCD;

H a V korekce lichobéznikového zkresleni;
Projektor rozlieni: XGA, 800 x 600, 4 : 3; 14 24 0 Ké 0 Ke 0 Ke
kontrastni pomér: 3.000 : 1;

rozhrani: RS-232, S-Video vstup, VGA vstup,
USB 2.0, VGA vystup, Audiovystup,
stereofonni konektor mini-jack;

Automaticka volba vstupniho signalu,
Okamzité zap./vyp.

Minimalni pozadované parametry:

vysoky svételny vykon;

svételny vystup min. 3000 lumend;

dlouha Zivotnost lampy a filtru - min. 4000hod.;
technologie 3LCD; korekce lichobéznikového zkresleni
v readlném case;

moznost prezentace z pamétovych zafizeni USB;
Projektor rozliseni: WXGA, 1280 x 800, 16 : 9; 1 24 0Ke 0Ke 0Ke
kontrastni pomér: 2.000 : 1; rozhrani: USB 2.0 , WLAN;
VGA vstup, HDMI vstup, Kompozitni vstup,
komponentni vstup (volitelné), Audiovstup,

stereofonni konektor mini-jack; AV Mute Slide,
kompatibilni s vizualizéry; Fit to screen; zmrazeni
obrazu;okamzité zap./vyp.,

funkce rozdéleni obrazovky

Uchyceni projektoru na |Minimalni poZzadované parametry: originalni

15 24 0 Ke 0 Ke 0 Ke
zed: Stropni drzak  |uchyceni na strop ¢ ¢ ¢




Uchyceni projektoru na
zed’: Prodluzovaci ty¢

Minimalni pozadované parametry: originalni
uchyceni na strop

15

24

0 Ke

0 Ke

0 Ke

Reprosoustava

Minimalni pozadavky: 2.0 Hi-Fi dfevéna ;

celkovy vykon 40 W RMS; rozsah
frekvence 48Hz~20KHz; odstup signalu
od Sumu 85dB

ovladani hlasitosti, bass, treble; vstup
line-in, pro sluchatka

15

24

Projekéni platno

Minimalni pozadované parametry: roletova
mechanika na sténu/strop; ruéné
stanovatelné; viditelna velikost
min 197*147 cm

15

24

0Ke

0oKe

Instalace, zaskoleni

Minimalni pozadavky na instalaci: kabely, instala¢ni
listy, zakonéeni, instalace kompletni, zaSkoleni obsluhy

15

0oKe

0Ke

0oKe

A3 barevny multifunkéni
stroj s levnymi
provoznimi naklady

Minimalni pozadavky: barevny
vystup format az A3++ (SRA3, 320x450 mm); rychlost
min. 25 b nebo plnobarevnych Adkopii/tiskd.;
velkoplo$ny barevny ovladaci panel s uhlopfi¢kou min.
21 cm; gramaz az
do 256 g/m; tiskovy jazyk
PCL+UFRIII, moznost emulace PS3,
dokumenty je mozno tisknout, kopirovat, skenovat,
ukladat, preposilat a faxovat, standardné pribézny
duplex pro oboustranné kopirovani a tisk,

doporucéené zatizeni az 30000 kopii/mésic, fada
digitalnich editovacich a dokoncovacich funkci, HDD
80GB

moznost tisku reportd jednotlivych uzivatell (
identifikace kodem nebo ¢ipem )

24

0Ke

0oKe

A3 cernobily
multifunkéni stroj s
levnymi provoznimi

naklady

Minimalni pozadavky: barevny
vystup format az A3++ (SRA3, 320x450 mm); rychlost
min. 25 &b nebo plnobarevnych Adkopiil/tiskd.;
velkoplo$ny barevny ovladaci panel s uhlopfi¢kou min.
21 cm; gramaz az
do 256 g/m; tiskovy jazyk
PCL+UFRIII, moznost emulace PS3,
dokumenty je mozno tisknout, kopirovat, skenovat,
ukladat, preposilat a faxovat, standardné pribézny
duplex pro oboustranné kopirovani a tisk,

doporucéené zatizeni az 30000 kopii/mésic, fada
digitalnich editovacich a dokoncovacich funkci, HDD
80GB

moznost tisku reportd jednotlivych uzivatell (
identifikace kodem nebo ¢ipem )

24

Podstolek se
zasobnikem papiru pod
A3 barevny multifunkéni

stroj

Minimalni pozadavky: stolek s
kole¢ky pod zakladni jednotku se dvémi pridavnymi
zasobniky na papir & 550 listd

24

0Ke

0oKe




Podstolek se Sl
z4sobnikem papiru pod Minimalni pozadavky: stolek s
N . kolecky pod zakladni jednotku se dvémi pFidavnymi 1 24 0 Ke 0 Ke 0 Ke
A3 Eernobily ;< obniky na papir 4 550 list
multifunkéni stroj ¥ na pap
Sada toneru pro A3 S .
barevny multifunkéni M'.n.l "‘,a'f" pozad?vky. T sada 1 24 0 Ke 0 Ke 0 Ke
. originalnich tonert pro A3 MFP zafizeni
stroj
Toner pro A3 €ernobily |Minimalni pozadavky: sada N
1 24 K K K
multifunkéni stroj originalnich toner( pro A3 MFP zafizeni oKe oke oke
Instal.ace A'3 l’)arevne.ho M’mlmal’m p?zadayky: instalace a zprovoznéni, 1 24 0 K& oKe oKe
multifunkéniho stroje [zakladni proSkoleni obsluhy
Instala.ce A:f c’ernobll?ho M’mlmal’m p?zadayky: instalace a zprovoznéni, 1 24 0 K& oKe oKe
multifunkéniho stroje |zakladni proSkoleni obsluhy

Pozn.: Zadavatel pozaduje dodrZeni Vyzvou specifikovanych SW produktd, a to z divodu potieby zajisténi kompatibility a jednotné spravy IT nové pofizovaného SW vybaveni s jiz instalovanou SW bdzi, a dale z divodu ochrany finanénich prostfedkt v minulosti vynalozenych na
proskoleni uZivateld na praci s pouZivanym SW vybavenim.

| celkova cena bez DPH 0 K& | | Celkova cena s DPH 0 K& | celkempPH | 0 K& |

Jméno a podpis osoby opravnéné jednat
jménem uchazece

Datum





