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Zadávací dokumentace

ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

IT do školy II
Název projektu: Zkvalitnění výuky cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3228
Zadavatel:

	Název:
	ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

	Sídlo:
	Štáflova 2004, Havlíčkův Brod

	Právní forma:
	Příspěvková organizace

	IČ
	70911011

	DIČ
	CZ70911011

	Resortní identifikátor:
	600086666

	Zastoupený/jednající:
	PaedDr. Veronika Prchalová

731698649
reditel.zssta@hbnet.cz

	Kontaktní osoba
	Ivana Čapková

569422383

zssta@hbnet.cz


1. Předmět zakázky a popis: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu „EU peníze školám“ - instalace materiálního vybavení v místě dodávky, zaškolení obsluhy, předání dokumentace ke zboží v českém jazyce. Jedná se o následující zboží:

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO INTERAKTIVNÍ VÝUKU

2x Interaktivní tabule

Interaktivní tabule budou instalovány na prvním stupni ZŠ

	Rozměr
	min. 78 palců
	

	Ovládání
	pero nebo kombinace pero-prst
	

	Způsob připojení k PC
	USB 
	


	Podporovaný operační systém
	min. Windows 7
	

	Způsob napájení
	přes USB
	

	
	2 náhradní pera mimo standardní dodávku
	

	Způsob instalace
	pevná 
	

	SW
	Ovládací SW, SW pro tvorbu materiálů
	


Součástí dodávky je potřebná kabeláž v délce nejméně 8 metrů, instalace tabule a instalace kabeláže v instalačních lištách.

2x dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností (určeny pro projekci na shora uvedené tabule)

	Nativní rozlišení:
	min. 1024 x 768
	

	Svítivost:
	min. 2800 ANSI lm
	

	Konektivita:
	USB
	

	
	D-sub
	VGA

	
	LAN
	RJ 45

	
	HDMI
	

	
	S-video
	

	
	Komponentní vstup
	

	Nezbytné funkce:
	Blank
	

	
	Úsporný mód
	

	Životnost lampy
	min. 3000 hod.
	

	Výkon lampy:
	min. 200 W
	

	Spotřeba:
	max. 340 W
	Normální mód

	
	max. 270 W
	Úsporný mód

	Konzole:
	Montáž na stěnu (nad Interaktivní tabule)
	Přední projekce

	Kabeláž:
	D-sub
	VGA  min. 8 metrů

	
	Napájení
	min. 8 metrů

	
	USB
	min. 8 metrů

	Kompletní instalace:
	Instalace v montážních lištách (lze provést ve stejných lištách, ve kterých je vedeno USB k Interaktivním tabulím)
	Součástí ceny a dodávky


2x  přizpůsobení promítaného obrazu na projekční plochu, zapojení a nastavení prezentačního pc/ntb, prodlužovací přívod, zaškolení obsluhy, předvedení funkčnosti a úklid po instalaci

Záruka a bezplatná podpora min. 36 měsíců
ŘEŠENÍ HW PRO VÝUKU UČITELE

8x projektor s minimální požadovanou konfigurací: 
Parametry jsou určeny pro jeden projektor.
	Nativní rozlišení:

	min. 1024 x 768
	

	Svítivost:
	min. 2800 ANSI lm
	

	Konektivita:
	USB
	

	
	D-sub
	VGA

	
	HDMI
	

	
	S-video
	

	
	Komponentní vstup
	

	Nezbytné funkce:
	Blank
	

	
	Úsporný mód
	

	Životnost lampy
	min. 3000 hod.
	

	Výkon lampy:
	min. 190 W
	

	Spotřeba:
	max. 340 W
	Normální mód

	
	max. 270 W
	Úsporný mód

	Konzole:
	Stropní
	Přední projekce

	Kabeláž:
	D-sub
	VGA  min. 8 metrů

	
	Napájení
	min. 6 metrů

	
	USB
	min. 6 metrů

	Kompletní instalace:
	Instalace v montážních lištách
	Součástí ceny a dodávky


8x promítací plátno 
	Rozměr:
	Šířka max. 165 cm
	

	Provedení:
	Manuální roleta
	

	Poměr stran:
	4:3 nebo 1:1
	

	Kompletní instalace:
	
	Součástí ceny a dodávky

	Úklid po instalaci
	
	Součástí ceny a dodávky


8x  přizpůsobení promítaného obrazu na projekční plochu, zapojení a nastavení prezentačního pc/ntb, prodlužovací přívod, zaškolení obsluhy, předvedení funkčnosti.

1x mobilní projektor s minimální požadovanou konfigurací: 
	Nativní rozlišení:
	min. 1024 x 768
	

	Svítivost:
	min. 2800 ANSI lm
	

	Projekce:
	Krátká projekční vzdálenost
	

	Konektivita:
	USB
	

	
	D-sub
	VGA

	
	S-video
	

	Nezbytné funkce
	Úsporný mód
	

	
	Zamrznutí obrazu
	

	Váha projektoru:
	max. 2,6 kg
	

	Životnost lampy:
	min. 3000 hod.
	

	Součástí dodávky:
	Kabeláž
	VGA

	
	
	Napájecí kabel

	
	Brašna k přenášení
	


13 ks nových notebooků s těmito parametry:
Parametry jsou určeny pro jeden NTB:
	Rozměr display
	min. 15 palců
	

	Šasi
	preferujeme odolnou konstrukci kloubů (není podmínkou)
	očekává se častá manipulace 

	Procesor
	64 bit
	

	
	min 3000 bodů
	Passmark test

	Operační paměť
	min. 4 GB
	

	Grafická karta
	min. sdílená paměť
	

	
	min. rozlišení 1366x768 bodů
	

	Pevný disk
	min. 5OO GB, min. 5400 RMP
	min. SATA II

	Mechanika
	DVD-RW
	min. 24x read

	Komunikace
	WiFi
	min. b/g/n

	
	LAN
	10/100/1000 Mbit

	
	BlueTooth
	min. 2.0

	Ovládání
	Klávesnice
	včetně numerické

	
	Touchpad
	

	Rozhraní
	min. 3x USB
	min. 2.0

	
	1x VGA
	

	
	1x RJ-45
	

	
	1x HDMI
	

	
	1x čtečka paměťových karet
	

	
	1x mikrofon
	

	
	1x sluchátka
	

	
	Další rozhraní jsou přípustná.
	

	Multimédia
	Integrované reproduktory
	min. 2.0

	
	Webová kamera
	min. 0.8 Mpx

	Napájení:
	min. Li-Ion baterie
	

	
	výdrž na baterii min. 4 hodiny
	

	SW:
	MS Windows 7 Professional 64 bit OEM
	pozn. OS škola běžně používá, nutné připojení na doménu.

	
	MS Office 2010 standart, ver. select
	pozn. školou používaný SW

	Nezbytné příslušenství:
	příslušenství k napájení ze sítě
	

	Nezbytné doplňky:
	myš
	optická

	
	Polstrovaná brašna k přenášení NTB
	

	
	Nezbytná kabeláž k zapojení do školní sítě
	

	Stav při dodání:
	Předinstalovaný veškerý požadovaný SW
	


Dodávka PC musí minimálně obsahovat:
Dopravu, prvotní spuštění, ověření funkčnosti a předání česky psaných návodů k dodávanému hardware i software.
Záruka a bezplatná podpora min. 36 měsíců
DIGITÁLNÍ KAMERA 

1x digitální video kamera s minimálními požadovanými parametry: 
	Standard
	HDV
	

	Chip
	min. 1,5 Mpx efektivní
	CMOS se zadním osvitem

	Objektiv
	Optický zoom
	min 10x

	
	Světelnost
	max f/5,6

	
	Ohnisková vzdálenost
	nejkratší min. 32 mm (po přepočtu na 35mm)

	Noční režim
	ano
	

	Ostření
	Automatické/manuální
	

	Stabilizace obrazu
	ano
	

	Fotografie
	min. 1,3 Mpx
	

	Display
	min. 3 palce
	

	Rozhraní
	HDMI 
	

	
	Mikrofon
	

	
	USB
	

	
	AV
	

	
	Další rozhraní je přípustné
	

	Záznamové médium
	karta
	typ: libovolné

	Nezbytné příslušenství:
	Kompletní kabeláž od výrobce
	

	Nezbytné doplňky:
	Brašna k přenášení a uložení nezbytného příslušenství 
	

	
	Stativ, min. výška 1,3 m.
	

	
	Příslušná paměťová karta 
	min. 8 GB



Záruka a bezplatná podpora min. 36 měsíců
REPRODUKTORY 
1x reproduktory
Reproduktory budou využívány k věrné reprodukci vážné hudby a k výuce cizích jazyků. Je tedy nutné se zaměřit na věrnou reprodukci jak mluveného slova, tak hudby.
	Celkový výkon
	min. 50 RMS
	

	Frekvenční rozsah
	min. 20 – 20000 Hz
	

	Zesilovač
	integrovaný (aktivní)
	

	Vstupy
	RCA (L/R) 
	

	
	min. 1x 3,5 mm vstup jack
	

	
	min. 1x 3,5mm výstup jack (sluchátka)
	

	Konfigurace
	min. 2.0
	

	Provedení
	min. dřevotříska, lépe dřevo
	dekor  dřevo



Záruka a bezplatná podpora min. 36 měsíců
BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ SBOROVNA

Pokrytí WiFi celé sborovny. Sborovny pro I. a II. stupeň jsou odděleny sádrokartonovou příčkou. Celková plocha pokrytí je cca 100 m2.  Stabilní připojení musí být možné po celé ploše sborovny.
Pro vytvoření nabídky dle této dokumentace doporučujeme orientační měření v místě instalace.
Požadované parametry:
	Standardy
	IEEE 802.11 b
	

	
	IEEE 802.11 g
	

	
	IEEE 802.11 n
	min.300 Mbit\s

	Požadovaná pásma
	2,4 GHz
	

	Požadovaná komunikace
	MIMO
	

	Zabezpečení
	WEP
	

	
	WPA
	

	
	WPA2
	

	
	Firewall
	

	
	Omezeni MAC adresy
	

	Další vlastnosti
	Vypínání a zapínání v určeném čase, podpora VLAN
	

	Napájení
	PoE
	


Záruka a bezplatná podpora min. 36 měsíců
BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ ŠKOLY
Pokrytí vyznačených prostor školy. Prostoty pro pokrytí WiFi signálem jsou vyznačeny na přiložených orientačních nákresech.
Jedná se o pokrytí 1., 2., a 3. patra školy zejména tam, kde probíhá výuka, nebo kde se obvykle pohybují žáci a pedagogové. Věnujte zvýšenou pozornost následujícím pokynům.
Požadavek SW pro kompletní správu přístupových bodů a konfiguraci.
Vysílače budou umístěny na chodbách. Vzhledem k historickému charakteru budovy nelze provést instalaci kabeláže po chodbách.
Montáž WiFi zařízení musí být provedena tak, aby zařízení bylo zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci.
Výška stropů v budově přesahuje 4 metry. Síla zdí je cca 70 cm. Předpokládaná skladba materiálu: pálená plná cihla.
Doporučujeme kontrolní měření před podáním nabídky.
	Standardy
	IEEE 802.11 b
	

	
	IEEE 802.11 g
	

	
	IEEE 802.11 n
	min.300 Mbit\s

	Požadovaná pásma
	min. 2,4 GHz
	

	Požadovaná komunikace
	MIMO
	

	Zabezpečení
	WEP
	

	
	WPA
	

	
	WPA2
	

	
	Firewall
	

	
	Omezeni MAC adresy
	

	Další vlastnosti
	Vypínání a zapínání v určeném čase, podpora VLAN
	

	Počet uživatelů připojených současně
	min. 100
	

	Požadovaná síla signálu
	Dodavatel zajistí potřebnou sílu signálu pro připojení běžných zařízení v celé ploše vyznačené na níže uvedených orientačních plánech.

	Napájení
	PoE
	

	Min. počet BSSID
	4
	


Záruka a bezplatná podpora min. 36 měsíců
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KOMPLETNÍ REALIZACE U ZÁKAZNÍKA NA KLÍČ
komplexní realizace u zákazníka na klíč včetně dopravy, montáže a zaškolení obsluhy

Bližší informace na tel.: 731698649
2. Předpokládaná hodnota předmětu zakázky včetně DPH: 
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky (vč. dodání a instalace /montáže, jak je výše uvedeno v předmětu zakázky) činí 550 550,- Kč s DPH (slovy: pětsetpadesáttisícpětsetpadesát korun českých). 

Zadavatel požaduje, aby jednotková cena u všech položek byla nižší než 40.000,- Kč včetně DPH. 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Místo plnění zakázky: ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004

Termín dodávky, montáže a předání díla: do 17. 5. 2013
4. Záruční a pozáruční servis
a) Bezplatný záruční servis v místě zadavatele

b) Garantovaná doba odezvy od nahlášení závady do 24 hodin
c) Vyřešení závad do 3 pracovních dnů
d) Zajištění pozáručního servisu v místě zadavatele po dobu 3 let

5. Platební podmínky a sankce: 
a) Splatnost ceny nejdříve 21 dnů od provedení díla (dodaní, předvedení, vyzkoušení zboží) 
b) Smluvní pokuta ve vztahu k zadavateli nejvýše 0,01% z ceny díla za započatý den prodlení 

c) Smluvní pokuta ve vztahu k uchazeči nejméně ve výši 0,01% z ceny díla za započatý den prodlení s provedením díla 

6. Způsob hodnocení nabídek: 
celková cena s DPH 






100% 

Primárně budou nabídky hodnoceny co do včasnosti doručení, následně co do úplnosti (úplnost obsahu a příloh) v rámci podmínek dle této výzvy a následně co do přípustnosti (splnění podmínek) v rámci této výzvy. Nabídky, které budou shledány opožděně doručenými, nebudou otevřeny a budou vyřazeny. Nabídky, které budou vyhodnoceny jako neúplné nebo nepřípustné, budou též vyřazeny z dalšího hodnocení. 

7. Lhůta a místo pro podání nabídky: 
Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do dne: 22. 4. 2013 do 10:00 hod. 
Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele (pracovní den mezi 8.00 až 15.00 hod.) nebo písemně doporučenou poštou na adresu zadavatele. 

Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena a převzata zadavatelem. 

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny. 

Otvírání obálek se uskuteční dne 22. 4. 2013 v 10:00 hodin na adrese zadavatele. 

8. Způsob podávání nabídek:
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace v rozsahu: 
· čestné prohlášení o uzavřeném pojištění za škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti 

· čestné prohlášení prokazující bezdlužnost
· čestné prohlášení, že se uchazeč nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení
· kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kdy musí být evidentní, že uchazeč je oprávněn k podnikatelské činnosti v rámci předmětu zakázky

· seznam min. tří referencí z oblasti školství včetně kontaktních údajů, kde hodnota realizace byla větší než 100.000,- Kč

Nabídku jsou uchazeči povinni podat písemně v českém jazyce v uzavřené obálce označené „veřejná zakázka – IT do školy II“ a označením neotvírat. Na obálce musí být uvedena obchodní firma/jméno a adresa uchazeče. 

Nabídky budou předloženy formou návrhu kupní smlouvy, kde bude uvedena konečná cena včetně DPH, dopravy, instalace a školení obsluhy, přesná specifikace nabízeného zboží včetně hlavních technických parametrů, termín dodání, specifikace délky záruční doby i záručních podmínek. Vysoutěžená cena je neměnná.
9. Kontaktní osoba zadavatele (spojení, e-mail): 
PaedDr. Veronika Prchalová, 569 422 383, reditel.zssta@hbnet.cz
Zadavatel tímto informuje uchazeče, že se v případě výše uvedené veřejné zakázky nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 
V Havlíčkově Brodě 12. 4. 2013
za zadavatele: PaedDr. Veronika Prchalová
