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podparapetni listy

POZNAMKA:

—Rozvody ke stolim robotiky provést v podparapetnim listovém systému, pouZit zGsuvky typ45
—Rozvod v podlaze v trubce zapuit&ng.

—Rozvody ke svitidldm zapusté&né podomitkou.
—Rozvody ke stolim kabinetu zapust&né, vysky piistroji uptesnf investor.

iSty

[P

podparapetnt

LEGENDA MISTNOSTI

MC. | NAZEV MISTNOSTI

PLOCHA

UPRAVA PODLAHY

01 | CHEMICKA LABORATOR

83,23

KER. DLAZBA

02 | CHODBA

STAV. KER. DLAZBA

LEGENDA :

4x

il

— SdruZené rozvody

CYKY-J 3(C)x2,5 (z6s. okruhy)

CY 4 zZ (pospoj.)

Datovy kabel (UTP, FTP)

Zasuv., IP20, 16A, 230V

Zasuv. ve vicendsob.rém., IP20, 16A, 230V
Dvojzdsuv., IP20, 16A, 230V

Zasuv. komunikaéni 2xRJ

Rozvodnd skrifi, IP30, In63A, 400V

Krabice uzemné&ni (antistat.podiaha, pospojkonstrukce)

ZGs.sloup DA200, 3xzds.230V,2xzas.PC

NAPETOVA SOUSTAVA: ~3NPE, 50Hz, AC, 400/230V, TN-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM DLE CSN 33 2000-4—41 ed.2:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM A DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

VYPRACOVAL

KRESLIL

KONTROLOVAL

MGR. M. KRYNSKY

MGR. M. KRYNSKY

MISTO: SPS BRUNTAL, P.0., KAVALCOVA 814, BRUNTAL, 792 01

Mgr. Marek Krynsky

elektromonttZe a elektroprojekty
B.N&mcové 287, 793 12 Horni BeneSov

IC: 48750174, DIC: CZ6806081623
Tel: 554 748 365, 721 450 535

STAVEBNIK: SPS BRUNTAL, P.0., KAVALCOVA 814, BRUNTAL, 792 01 FORMAT M
] DATUM 04/2013
AKCE: STAVEBNI UPRAVY UCEBEN SPS BRUNTAL STUPEN PROJEKT
CAST PD: CAST ELEKTROTECHNICKA MERTTKO 1 50
OBSAH WKRESU: KABINET A LABORATOR ROBOTIKY 5.NP v | o 03 06
—ELEKTROINSTALACE Ve .




