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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

KUPNi SMLOUVA & SMLZ-2013116

uzaviena podle § 409 zdkona ¢. 513/1991 Sb.. obchodni zakonik, v platném znéni, mezi:

Zakladni §kola Ceska T¥ebova, Habrmanova ulice
Sidlo: Habrmanova 1500, 560 02 Cesk4 Tiebova

a
Nazev firmy: AV MEDIA, as.
Sidlo firmy: Prazska 1335/63, Praha 102 00

na realizaci vefejné zakazky malého rozsahu ,,MéFici, prezentaéni a PC technika pro Zakladni
$kolu Ceska Tiebova* ¢ast E — méFici prvky, senzory a prisluSenstvi

Clanek I
Smluvni strany

Prodavajici AV MEDIA, as.
se sidlem : Prazska 1335/63, Praha 102 00
zastoupeny : ing. Petr Hrubes, €len pfedstavenstva
Tel.: 466510823
e-mail: pardubice/@avmedia.cz
IC: 48108375
DIC: CZ48108375
(dale jen prodavajici)

Kupujiei: Zékladni skola Ceskéa Ttebova, Habrmanova ulice
se sidlem: Habrmanova 1500, 560 02 Ceska Ttebové
Zastoupeny: PaedDr. Zbynek Slavik, feditel skoly
Tel.: 465 534 626
e-mail: slavik@zs-habrmanova.cz
IC: 708 82 380
DIC: CZ70882380
(dale jen kupujici)

Clanek I1
Predmét smlouvy

(1) Predmétem smlouvy je Doddvka méfici, prezentatni a PC techniky pro Zakladn{ skolu Ceska Tiebova.
Habrmanova ulice(dale jen dodavka) pro Gc¢ely:
a) realizace projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1816
b) realizace projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0029
¢) dodavka serveru pro Skolni jidelnu

(2)  Prodavajici se zavazuje kupujicimu dodat zbozi a sluzby v rozsahu Soupisii dodavek podle této smlouvy
ve smluvenych terminech, ve smluveném mnoZstvi, jakosti, provedeni a ceng, pfedat doklady, které se k
tomute zbozi a sluzbam vztahuji a umoznit kupujicimu nabyt vlastnické pravo ke zboZi. Soutasti
predmétu smlouvy je téz doprava piedmétu smlouvy na misto pInéni smlouvy, jeho montaz, uvedeni do
provozu a zaskoleni osoby zastupujici kupujiciho.
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(3)

(6)

)
(8)

)

Prodavajici se zavazuje umoZnit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z n¢hoz bude zakazka
hrazena, provést kontrolu doklad( souvisejicich s pinénim zakazky a to minimalng do 31.12.2025.

Prodavajici se zavazuje uchovédvat veskeré originaly ucetnich dokladii a origindly dal3ich dokumenti
souvisejicich s realizaci projektu minimalng& do 31.12.2025 dle Zakona 563/1991Sb.

Prodavajici se zavazuje Fidit se v pfipadé publicity zakazky pravidly publicity projektu financovanych
z programu OPVK a pravidly vizuélni identity ESF v CR dle platné verze ptirucky pro piijemce financni
podpory projektd OPVK na viech dokumentech souvisejicich s projektem.

Prod4vajici se zavazuje i v jinych relevantnich diivodech fidit se pravidly OPVK.
Kupujici se zavazuje zbozi a sluzby ve smluvenych terminech pfevzit a zaplatit kupni cenu.

Prodavajici se zavazuje uplatiiovat pii realizaci zakazky opatfeni bezpe¢nosti. pozarni ochrany a ochrany
zdravi pii praci.

Prodavajici se zavazuje provadét realizadni prace prostfednictvim osob s potfebnou kvalifikaci.

Clanek 111
Terminy, misto pinéni a doprava

Zbozi bude dodéno do sidla zadavatele do 15 dnfl od podpisu této kupni smlouvy s vyjimkou:
a) 8koleni obsluhy méticich prvki a obsluzného systému, kdy:

(1)
(2)

(1)

2)
(3

)
(5)

(6)

(7

(8)

1. béh $koleni bude zahdjen nejpozdeji 24.6.2013 a ukoncen do 30.6.2013
2. beh skoleni bude zahdjen nejpozd&ji 5.1.2014 a ukoncen do 31.1.2014,

Mistem plnéni pro dodavku zbozf a sluZeb je: Zakladni $kola Ceska Tr¥ebova, Habrmanova ulice
Dopravu zajisti proddvajici vlastnimi dopravnimi prostfedky. Cena za dopravu je zahrnuta v cené

zakazky.

Clanek IV
Kupni cena a platebni podminky

Kupni cena za objednané zboZi a sluzby se sjedndva dohodou stran ve vysi:

a) Za zboZi a sluzby uvedené v Piiloze ¢. 5

Cena bez DPH 304.080,- K&
DPH 21 % 63.857,- K¢
Cena v¢etné DPH 367.939,- K&

(slovy tFistadedesatsedmtisicd@vétsettricetdevét korun Ceskych) véetné DPH 21 %.
Kupni cena zahrnuje vedkeré naklady na spinén{ zakazky za celou dobu trvani smlouvy.

V pripad& zmény platné sazby DPH pro fakturaci 2. b&hu 8koleni (Clanek 111., odst. 1, pismeno b), bude
poskytnuta sluzba fakturovéna s aktualng platnou sazbou DPH.

V kupni ceng je zahrnut i povinny poplatek za recyklaci zboZi, které ji podiéha.

Cenu za zbozi a sluzby uhradi kupujici prodavajicimu bezhotovostné pfevodem na bankovni ucet
uvedeny v zahlavi této smlouvy v €eskych korunach.

Platba dohodnuté ceny za dodané zboZi bude zaplacena na zakladé vystavené faktury doplnéné o dodaci
list splatné do 14 kalenddinich dnii po jejim doruceni. Prodavajici ma narok vystavit fakturu vzdy po
ukoncen{ dodavek zbozi a sluzby dle Clanku 111, odst. 1 ihned poté, co Kupujici provede kvalitativni
prejimku zboZi a potvrdi prevzeti v pfedavacim protokolu Kupujici se zavazuje dodrzovat lhitu
splatnosti. V ptipad& prodleni kupujiciho s placenim po Ihiit¢ splatnosti zaplati urok z prodleni ve vysi
0,05 % z fakturované ¢astky denné.

Kupujici neni v prodleni s hrazenim Kupni ceny do doby. neZ bude zbozi dle této smlouvy kupujicimu
fadné dodano s dodacim listem.

Vlastnické pravo k predmétu smlouvy pfechdzi na kupujiciho jeho predanim, predani bude provedeno na
zékladé dodaciho listu.

Clanek V
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V Pardubicich, dne 12.6.2013

Odpovédnost za vady

Prodavajici poskytuje v rdmci programu technické podpory na prodané zbozi zaruku dle idajii uvedenych
v Prilohach ¢. 1 az ¢, 6.

Zarucni doba poc¢inad b&zet od dne nasledujiciho po dni pfevzeti zboZi kupujicim, které je uvedeno na
dedacim listu, Jako zaruéni list slouzi faktura a k ni piislusny dodaci list. Uplatiiovani zaruky a povinnosti
prodavajiciho i kupujiciho se ¥idi platnymi pravnimi predpisy.

Prodavajici se zavazuje zi{dit a po celou dobu plnéni zakdzky udrzovat v provozu telefonické a e-mailové
kontaktni misto pro hlageni zavad s témito kontaktnimi Gdaji:

Telefon: 466510825
GSM: 724444167

e-mail: pardubice@avmedia.cz

Kontaktni osoba: Daniel Svoboda

Kupujici se zavazuje provést kvalitativni prejimku zboZi v co nejkratdi dobé po jeho dodani. Skryté vady
v ramci zaruéni doby je povinen pisemng reklamovat neprodleng po zjiiténi zavady. ZpGsob vyfizeni
opravnéné reklamace bude dohodnut s prodavajicim. Opravnéné reklamace budou prodévajicim feseny v
co nejkratsi dobg, nejdéle do 30 dnf,

Kupujici je povinen uzivat zbozi podle instrukei prodavajictho. Obecné pak takovym zplisobem, jak je u
zbozi toho kterého druhu obvyklé.

Prodavajici je povinen zbozi pro prepravu fadné zabezpecit. Cena obalu je zahrnuta v kupni ceng.

Clanek VI
Sank€ni ustanoveni

Pti nedodrZeni terminu plnéni zaplati prodévajici smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny nedodaného zbozi
za kazdy zapocaty den prodleni

Smluvni strany se dohodly tak, ze v pfipad¢, ze zboZi nebude dodano v terminech dle ¢l. 111, odst. 1, je
kupujici opravnén od této smlouvy odstoupit

Clanek VII
Zavérefna ustanoveni

Vedkeré zmény a dopliky této smlouvy musi mit pisemnou formu a podléhaji oboustrannému
odsouhlaseni.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
exemplari.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejtho pedpisu obou stran.

Oprdvnéni zastupci smluvnich stran prohladuji, Ze si smlouvu pfecetli a jeji text odpovida pravé
a svobodné vili smluvnich stran. Smluvni strany prohla3uji, Ze souhlasi s celym obsahem smlouvy a
zavazuji se k pInéni stanovenych pravidel a dohodnutych podminek. Na ditkaz toheo pripojuji své podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvileno usnesenim Rady mésta Ceska Tiebovi & 606 ze dne 3.6.2013.

V Ceské Tiebové, dne ..... /;4 “5 '{-f/f

¢uladni Skola Ceska Trebova

/) Habrmanova ulice

{ : v Habrmanova 1500
,.‘\ | / 1 7 abrmanova

Ing. Petr Hrube§, ¢len predstavenstva PaedDr. Zbynék Slavik

prodavajici reditel skoly

H



rechnicka specifikace €4sti E vefejné zakazky malého rozsahu (pfiloha &. 5)

“Cesta k moderni $kole” req. &. projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1816

Méfici prvky, senzory a piislusenstvi;

cena bez DPH

® Obousmérné proudéni vzduchu {vdechnuti a vydechnuti)
* Obsahuje i jednorazoveé niustky

{vdecnnuti 3 vydechnut, dodavka cbsahuje
jednorazove raustky

pocet cenaza 1 ks | cena celkem
Minimalni konfigurace:
¢ Rozsah senzoru: £ 50N PASCO FS 2104, Senzor silv, razsah - 2 SN,
4 ® Pfesnost: 1%, Rozliseni: 0,03N ol | Tibenn (1
Senzor sil ! * o —
Y * Max. vzorkovaci frekvence: 1000 Hz s frekyenes: 10 H270.08 Feeon
 Nastavend vzorkovaci frekvence; 10 Hz (ks
Minimzlni kenfigurace:
Gl . s PASCO FS 21034, Scnzor pelvho, minimaling
« Minimalni detekovatel délenost: sl
Senzor pohybu L : ‘_m i 5 ko ate “a,“:‘l Os‘_ls £ 3 detekonatelnd vzdalenost 15 om. masimaling 2 390,00 7170,00
Maximaini detekovatelnd vzdalenost: 8 m, detckovatalind vaddlesost: & m.
Minim&ini konfigurace:
Senzor plynného |° Rozsah senzoru: 0 - 300 000 ppm (1 ppm = tisicina promile) CO2. PASCO PS 2110, Senzor plynncho CO, rozsah
PP senzor {1+ 3 G ppm (1 ppm = tisizing promde)
coz s RUZhSEﬂ"- 1ppm. _ 2 B Ak b - a5, 6 670,00 13 340,00
= Operaéni rozsah: 5 - 95% relativni vihkosti, 20 - 30 °C. 20-3
Minimaini konfigurace:
Fl-ll'llk;el det i ; i~ PASCO PS 2111, Senzor ERG, sledovani srdetni
¢ sledovani srdeéni aktivity, zfetelné faze srdeéniho tepu aktoaty, zetelné fize srdednihe lepu, sledovani
Senzor EKG e sledovani aktuélnich hodnot srdetniho tepu 1 aktualaich hodnot sedeéniho tepu, rzsah. 0-4.5 my 4 600,00 st el
© Rozsah: 0-4,5 mV (4,5 pv rozliZeni ) 4,5 p¥ rozligeni ). tepord Frekvence 47-2511 hpm
* Tepovd frekvence 47-250 bpm
Minima!ni konfigurace:
Senzon * Rozsah senzoru: £1,000 gauss PASCO PS 2112, Senvor E‘nagnetického pole, razsah
P  Operaéni rozsah: 0 - 40 °C :+1.000 gauss , aperatni rozsah: 0 - 40 °C, rozsah
magneﬂckeho . h relativni vihkosti: 5 - 85 % 2 relativni vibkosti: 5 - 95 % , max. vzorkovact 1 800,00 3 600,00
ole rozsah relativnt vihkosti: 5 - frekvence: 20 He, nastavend vzarkovaci frekvence:
p ® Max. vzorkovaci frekvence: 20 Hz 10 Haz
® Nastavend vzorkovaci frekvence: 10 Hz
Minimalni konfigurace: RS P - i
. ; , Barometr, Senzor nizkého
¢ Rozsah senzoru: 4,4 - 34 In Hg (palcl rtutového sloupce = 148,98 tlaku, rozsah 4.4 - 34 in Hg (palcli utového
hPa - 1151,24 hPa) Pfesnost: £0,03 in Hg (¢ 101,6 Pa) Rozliteni: sloupce = 14B,98 hPa — 1151,24 hPa) ,
Barometr, Senzor 0,001 in Hg (3,4 Pa) 2 presnost: +0.03 in Hg (+ 101.6 Pa), rozliseni: 2 650.00 5300 00
nizkého tlaku * Operaénirozsah: 5 — 95% relativni vihkosti, 0 — 40 °C 0.001in Hg (3.4 Pa), opsratni mzsah; 5 -~ 85% ’ '
i frek 20K relativni vinkesti, 0 — 40 "C | max. vzorkovaci
® Max. vzorkovaci frekvence: 4 frekvence: 20 Hz , nastaverd vzorkovaci
® Nastavend vzorkovaci frekvence: 1 Hz frekyance; 1 Hz
Minimalni konfigurace:
® Rozsah senzoru: 0 - 100% transmitance
® Pfesnost: £ 0,5 % transmitance
¢ RozliZeni: 0, 1 % transmitance FASCO FS 2121, Kelerimetr, rozsah ; 0 — 100%
# Operacni rozsah: 5 - 40 °C (Teplotni rozsah se vztahuje jak na transmitance . pfesnost: + 0,5 % transmitance
2 teplotu zjiftovaného vzorku, tak | na teplotu okoli. P rozigent: 0, 1 % transmitance, operadnf rozsah
Kolorimetr P ; T B o atemiotu - ehud se 1 5 - 40 °C, max. vzorkovaci frekvenca; 5 Hz | 3 540,00 3 540,00
teplota okoli zméni o vice jak 10 °C, pak znovu zkalibrujte senzor.} nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz, vinové
* Max. vzorkovaci frekvence: 5 Hz délky: 660 nm (tervena), 810nm {oranzova),
® Nastavena vzorkovaci frekvence: 1 Hz 565 nm (zalerd) 488 nm (modra)
® Vinové délky: 660 nm {£ervend), 610nm (oraniova), 565 nm
(zelend), 468 nm {modra)
Minimalni konfigurace:
¢ Rozsah senzoru: 0 - 300 000 ppm {1 ppm =tisicina promile} CO2 PASCO P8 21264, Senzor pliynngho 02,
e Pfesnost: v rozsahu 0 — 10 000 ppm: 100ppm nebo 10 % rozsahu, rozsah 0 - 300 000 ppm {1 ppm =tisicina
Senzor plynného |10 000 - 50 000ppm: 20 %, nad 50 000 ppm pramile) D2 preshosl, wrozsaiu - 10,000
ply e pp ' PP 2 |pem 100ppm nebo 10 % rozsanu, 10000~ 50 | 5 770,00] 11 540.00
0z ozliseni: 1 ppm 000ppm: 20 %, nad 50 000 ppm, rozliseni 1
® Operacni rozsah: 5 - 95% relativnivihkosti, 20 - 30 °C pom, oparagni rozsah 5 - 95% relativnivihxost,
20-30°C
Minimalni kenfigurace:
e Teplota okolni: rozszh -10 °C ai50 °C, presnost 2 °C, rozlifeni PASCO PS 2140, Senzor feplaty, hluku &
s " tepl ty 0.01°C osvélleni, rozsah teploty -10 °C a#50 "C.
enzo oty, i presrost 22 °C. rozlideni 0.01 °C, svévo: 0 a2
hluku a osvitleni |° Sv&tlo: 0ai 5239 lux, 12 lux, 0.1 Jux 4 152681ux, £210x.0 1 lux teplotni sonca a5 ¢ | 2 940,00 11760,00
* Teplotnisonda: -35 °C af 135 °C, +0.5 °C, 0.01 °C a2 135 °C, 205 °C, 007 °C, zvak: 40 az 80
e Zvuk: 40 a% 90 dBA, +3 dB, 0.1 dB HAAAARR0A e
Minimalni konfigurace:
* Vzorkovaci kmitotet: 50 a2 100 Hz RASUOPS 2452, Soomet, vzivkavad
: ¢ Zobrazuje objem plic v litrech tamilogaly a0 8200z cbrazlje-obleat pli ¢ .
Spirometr 2 lirech, abousméme proudén vzgushy 4 120,00 824000




Minimalni konfigurace:
* Barometr: B i 00 az i (i
! a eltr 00 af 1090 hPa, 800 a# 1090 mbar, 24 a3 34 palcd PASCO PS 1544, Senzor pocasi ¢
£0.03 rtut {Hg) 1.barometr 800 a2 1080 hPa, BOS a2 1050
Senzor poéasi ® Vihkest; 0-100% RH + 2%, (0-60%], 0 ai 50 g/m3 + 10% AH mbar 24 a3 34 palel £0.03 rtut (Hg!, vikkost: 0-
avil ® Teplota: -20 °C aZ 55 °C £0.5 °C 1C0% RH & 2%, (0-60%), 0 a2 50 /w3 £10% |3 270,00 16 350,00
. CCEQ e A% a AH, tepiota; -20 °C a2 55 °C 0.5 °C, rosny bod
* Rosny Bod; —50°C az 55 " £2% ~50 °C a5 55 °C $2%, nadmorské vjska' 0 a3
¢ Madmofiské vyika: 0 aZ 7,000 m +5% 7.000 m +5%
Minimalni konfigurace:
° Méfenf; teplota, pH, rozpuitény kyslik, vodivost jednotlivé nebo PASCO PS 2189 Senzor kvality vody, méfeni
souiasné teplsty, pH, rozpusténgho kysliku, vodivoss
5 \ednotiivé neco soutasnd, podporyjs 1SE a
Senzor kvality * Podporuje ISE a (ERP elektrody ORP elextrody tepiota -35 °C a2 +135 'C 40 5
e Teplota: -35 °C a% +135 °C, +0.5 °C, 0,01 °C 'C 0.01°C, pHASE/DRP: 0-12 pH, 0.001 11 540,00 34 620,00
vody © pH/ISE/ORP: 0-12 pH, 0.001 pH,+2000 mv, provozni teplota -4 - PH.£2000 mV, provozni teplota -4 - B0 °C,
80 °cC rozpustény kyslk: 0 a2 20 mg/L, +0.2 mail,
S " 0.01 mgiL. 3 valitelng uzivatalske rozzahy
© Rozpustény kyslik: 0 aZ 20 mg/L, +0.2 mg/L, 0.01 me/fL vodivast
* Vodivost: 3 volitelné uivatelské rozsahy
Minimalni konfigurace:
° N!éfl teplotu, pH, absalutni tlak plynu a napéti jednotlivé nebo PASCO PS 2170, Senzor abscha chamie
soutasné méfeni teploty, pH, absoiutni tiak plvau & napéti
® Podporuje ISE a ORP elektrady je vé nebo soutasné, podporuje ISE a
Senzorobecna °© Teplota: —35 °C af +135 °C, £0.5 °C, 0.01 °C £ B d
B : = C. 001G pHASE/ORF songa: £2000 mv, 011 5 600,00 16 800,00
chemie . pﬂ,‘ISEIORP sonda: £2000 mV, 0.1 mV, pH rozsah 0 az 14 pH pH m¥, gH rozsah 0 a2 14 pH pH rozigeni 0.001 '
rozlizeni 0.001 pH pH, absolutni tiak- 0 kPa a 700 kPa, 2 kPa, 0 1
¢ Absolutni tlak: 0 kPa aZ 700 kPa, 2 kPa, 0.1 kPa kPa, napéti: £10 V, $0.01 V, £0.04 mV,
° Napéti: £10V, £0.01V, +0.04 mV, piepétova ochrana, vystupni prepéteva ochrana, vystupni edpor 2 MOhm
odpor 2 MOhm
Minimalni konfigurace:
® MEFi rychlost vétru, teplatu, barometricky tlak, relativni, PASCO PS 2174, Senzer potasi s
absolutni vihkost a rasny bod anemometrem, méf| rychlost vétry, teploty,
. % - 3 . n barcmetricky tak, relativni, abselutni vikkost a
® Vitr: rozsah: 0,5 - 28 m/s, rozlideni: 0,1 m/s, pfesnost: £3 % rosny bad, vilr rozsah 05 - 26 s, rozlient
+0.2 mfs 0,1 mis, pfesnast: £3 % - +0.2 m/s. barometr
Senzor poéasi s ® Barometr: 150 aZ 1150 hPa, 0.001 v Hg (0,03 hPa), £0.03 in Hg (1 150 a2 1150 hPa, 0.001 v Hg (0,02 hPa), 2003 5600,00 11 20000
anemometrem hPa) in Hg {1 hPa), vihkost relativii: 0-100%, = 2%, b t
Lo T (0-60%), 1% v tepdim rozliseni, vikost
¢ Vihkost relativni: 0-100%, + 2%, [0-60%), 1% v Iep§im~ rozliseni absolutni; 0 - 50 g/m3, 4 10%, 0.1 g/ma v
® Vihkost absolutni: 0 - 50 g/m3, + 10%, 0.1 g/m3 v lepsim lepaim rozliseni, teplota: -20 °C a2 55 °C, 40.5 ©
rozlifeni 0.1°C v lepsim rozlieni, rosny bod: -50 °C a2
* Teplota: -20 °C ai 55 °C, $0.5°, 0.1 °C v lep&im rozlifeni 55°C. 42 %. 0.1°C v lepéim rozlisen
© Rosny bod: -50 °C a7 55 °C, 2 %, 0.1 °C v lepdim rozlifeni
Minimalni konfigurace:
PH senzor © Rozsah: 0-14 pH, 5- 80 C PASCO PS 2182, pH senzor, plocha elektroda,
s * pfesnost 0,02 pH fozsah. 0-14 pH, 5- 80 C, pfesnost0.02 pH. | 2 350,00 9 400,00
plochd elektroda |, kaneltor BRL |konektor BNGC
Minimdini konfigurace:
® Snadny zpiisob méfeni tepové frekvence v kiidu i pfi 24t&3] PASCO PS 2186, Senzor tepu - ruéni tichyly,
* kabely umoiiujici volny pohyb pfi cviteni méfeni tepové frekvence v klidu | pfi zaté2i s
Senzor tepu - ® 3 LED &idla poskytujici informaci o stavu senzory kabely umozriujici voiny pahyb pi criteni, 3 3540.00 10620.00
ruénf ﬁchyty * Rozsah: 40 a 240 bpm LED gidla poskytujicl infermaci o stavy senzory, . '
. rozsah 40 a2 240 bpm, pfesnost £1 bpm,
® PFesnost: £1 bpm rozligeni: 1 bpm
# Rozlifeni: 1 bpm
Minimalni konfigurace:
¢ M&fi systolicky a diastolicky tlak krve v mmHg PASCO PS 2207, Senzor krevniho tlaku
Senzor krevnifho |® Bozsah méfeni0a# 375 mmHg méfeni systolickéhe a diastalickéno tlaku krve v
tlak ¢ Sleduje tepovou frekvenci v BPM mmHg, rozsah 0 aZ 375 mmHg. sleduje tepovou| 3 500,00 7 000,00
aku . 3 . i - . - frekvenci v BPM
¢ Pomahd studentiim ziskat kontextusini porozuméni fyziologii
krevniho tlaku
Minimalni konfigurace:
© Svetelny senzor detekuje pasmo UVA (315 nm - 400 nm) PASCO PS 2149, Senzor uitrafialového svitia,
Senzor UV svétla |. Obsahuje UVA filtr detekuje pasmo UVA (315 nm - 400 nm), veetné| 5 190,00 5190,00
s Urovefi: 100x, 10x, 1x pfepinatelné UVA filtru, uroveA: 100x, 10x, Tx, plepinateiné
Minimalni konfigurace:
i . PR 3 L ol PASCO PS 2131, Télni povrchovs teplotni
Teélni povrchova i R?zsah, 1082 470"C sonda, rozsah -10 82 470 ° C °, pfesnost £+ 0.5
) ® Piesnost: £0,5°C : = S Bhan o o 600,00 &00.00
tEpIOtl‘ll sonda A 5 : ozliden! 0.01 " C, méeni nap? teploty ’
® Rozlideni: 0.01°
* MEFi napr. teplotu kiize




MéFici rozhrani (
datalogger ),
pfenosny,
vyuZitelny i na
terénni méieni

Minimalni kenfigurace:

® 2 vstupy na senzory

® USB porty pro pfipojeni flash paméti ¢i tiskarny

= Integrovany teplomér a voltmetr

* Robustni, odolna konstrukce

° Velky dotykovy, barevny display (GhlopFicka 14,5 cm) s vysokym
rozlifenim

* Moinost sledovdni dat vice zplsoby zobrazeni najednou

e Funkce na baterie

FASCO PC 2008 datalogger SPARK SLS 2
vstuzy na PASPORT senzory, USE party pro
ohipcjen’ flash pamest & tlska'ny. WEIIPY pro

SPARK Science Learning System kambinuje
datalogove méfeni s vizualizaci privodce
pracowni ulohou, exparmentem. Naved na
sestaveni experimeanty, lecreticky uvod &
mativaze studentl nyni jiz nemuseji byt zvidst
{rack. ve formé tisténeho manualu), ale mahou

byt pfimo nainstalovany do dataloggeru
Student pak na pfistraji SPARK prochazi Glohou
stejné, jako kdyby pracoval s tisténau sbirou
experimentl aviak vSechna datové pole
{zobrazeni grafl, tabulek, &ise! & anaiogovych
displej) jsou skuteénd aktivai! Ugital pii
pfipravé Olohy mize poulit Fbovolny
prezentaini software (MS PowerPeint) a
vzniklou prezentac do SPARK nahrat

11 450,00

Meéfici rozhrani

MinfmaIni konfigurace:

* 2 vstupy na senzory

¢ Integrovany tepiomér a voltmetr
* USB pfipojeni k PC

PASCOC PS 2009 SPARK Link, dva vstupy pro
PASPORT senzory, vstup pro teploini SGidic
vstup pro napefove éidlo. obé &idia pilozena

4 120,00

24 720,00

Prodluzovaci
kahbel

Prodluiovaci kabel na pfipojeni senzord

PASCO PS 2500, prodiuZiovaci kabel

600,00

1200,00

Set software

Set se sestava z 1 Skolni multilicence a 2 jednouZivatelskych licenci
Minimdlni konfigurace:

Skolni multilicence:
Software musi umét vrstvit podkladové snimky a zobrazeni naméfenych
dat tak, aby vysledkem byla interaktivni prezentace, pfi niz jsou grafy,
bulky, Ciselné & é hodnoty sledovatelné v popredi
teoretického privedce experi M.
Ovladani software, t]. pfesné rozmisténi ovlddacich prvkd, nastaveni
shéru dat a jejich nasledné analyzy, musi byt naproste identické s
ovidddnim a grafickym rozvrienim software pro ovladéni dataloggeru na
datykavé obrazovee, ktery je v nabidce sortimentu dodavatele senzord,
Software je pinchadnotnym viukovym prostiedim pro interaktivni
pfirodovédné experimenty.
Do programu musi byt 23k schopen vklddat odpovédi na otazky, kterymi
b&hem dlohy prochdzl. Software musi byt dostupny pro platformy
Windows, Android a Apple

Jednoufivatelska licence:

Software obsahujici sofistikované analytické nastroje, umafiujici
ovladani univerzalniho rozhrani obsahujiciha generatory elektrického
signdlu. Software umoini programovani elektrického signalu a zéroves
jeho analyzu.

Software musi umét vytvatet soubory strinek laboratorni dlohy tak,
aby bylo moiné wytvoFit elektronicky pracovni segit.

Kaida musi byt edi Ina z hlediska koncového

uivatele tak, fe je moino skryt & piidavat nékteré sady

ndstrojl a ovladan!. Software ohsahuje funkei Undo/Redo
(Zpét{Znovu). Software umi znovu pFehrat priibéh

sesbiranych dat, obsahuje funkei vkldani videa a to jak pro
synchronizaci videa s naméfenym prib&hem, tak i pro
videoanalyzu.

FASCO PS 2400 software SPARKvue - Skolni
multilicence, umoZnuje kombinace navodu ra
sestaveni a postup experimentu a vlastniha
mefeni, emulator dataloggeru SPARK SLS -
SPARK v potitadi, & notebooku, verze pro
Windows, verze pro Apple a Android, senzory
Ize zapajit do libovelngho PASPORT interface
(SPARK 5LS PS-2008, SPARK link PS-2009,
Xplorer GLX PS-2002, USB link PS-21004) a
pak pracovat v software SPARKvue, software
ma identické rozhrani pro praci na PC, tabletu a
je stajny jako SW na dataloggeru SPARK SLS,

- u experimentu, vhodny |
kil , idedini ve spojeni =

tware

uje sofistikované analyticke nastroje
umeifiuje oviadani univerzainihe rozhrani
obsahujicihe generatory elekirického signaiu
je programovani elekt

synchronizac videa s nar
tak | pro videoanalyzu,

ey ;rubene M,

14 580,00

14 580,00

Skoleni

skoleni obsluhy méficich prvkd a obsluiného systému, 2 héhy
skoleni v predpokladaném rozsahu 18 hodin pro cca 10 Géastnik v
terminech od 24.06.2013 dc 30.06.2013 3 05.01.2014 do
31.01.2014

Akreditovanem keoleni na obisiuhue senzorl
PASCO ( vzeélavaci program je akreditovan v
ramci systému OVPP pod &, 24 912/2010-25-
538 ), 2 béhy Skoleni v pfedpokiadanam
frozsahu 18 hodin za béh, tedy celkem 38 hodin
za cha beny | kaZdy béh pro cca 10 Oastnikl,
Skcleni vede odbomy leklor

50 000,00

50 000,00

Celkova cena bez DPH

L |

304 080,00




