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Příloha č. 1 Technická specifikace

A4 barevná multifunkční tiskárna - technická specifikace

- laserová multifunkční barevná tiskárna/skener/kopírka

- rychlost tisku alespoň 16 stránek za minutu/12 stránek za minutu - černě/barevně

- zvládne minimálně 200 g/m2
- zásobník alespoň na 250 listů

- minimálně 128 MB

- datový kabel je součástí tiskárny

- ADF (automatický oboustranný podavač)
- duplex

- tiskárna je kompatibilní s operačním systémem u zadavatele

TISK

- maximální tisk do formátu A4

- rozlišení tisku: minimálně 1200 dpi černobíle / minimálně 600 dpi barevně

- oddělené barevné náplně

- minimální měsíční zatížení stroje udávané výrobcem 1000 kopií při délce životnosti stroje minimálně 36 měsíců

KOPÍROVÁNÍ
- maximální kopírování do formátu A4

- automatický oboustranný tisk

- automatický podavač papíru a dokumentů

SKENOVÁNÍ

- maximální skenování do formátu A4

- plochý skener

- automatický oboustranný skener

- rozlišení skeneru optické: minimálně 1200 x 600 dpi

ROZHRANÍ

- RJ – 45 

- USB 2.0

- USB 2.0 host (pro přímé skenování na flash disk nebo tisk souborů z něj)

- LAN 

Příloha č. 2 Technická specifikace

Notebook - technická specifikace 

- předinstalovaný 64-bitový operační systém, který je plně kompatibilní s operačním systémem u zadavatele

- předinstalovaný kancelářský balík, který je plně kompatibilní se současným kancelářským balíkem zadavatele

- minimálně 15,6“

- minimálně 1366 x 768

- minimálně dvoujádrový 2,5 GHz

- minimálně 4 GB RAM

- grafická síťová i zvuková karta (mohou být integrovány na základní desce)

- minimálně HDD 320 GB

- mechanika CD/DVD, +- R/RW

- 64 bit

- USB 2x minimálně

- HDMI

- WiFi

- bluetooth

- LAN

- výstupy audio na sluchátka a mikrofon

PC - technická specifikace
CPU:

- alespoň dvoujádrový procesor o frekvenci alespoň 3 GHz

- level 2 cache alespoň 3MB

- podpora 64bit procesů

RAM:

- alespoň 4GB  1333 MHz DDR3 SDRAM

HDD:

- alespoň 500GB SATA pevný disk, rychlost otáček alespoň 7200

optická mechanika:

- super multi DVD/+- RW

operační systém

- předinstalovaný 64-bitový operační systém, který je plně kompatibilní s operačním systémem u zadavatele. V současné době je nainstalovaný operační systém Windows 7, který vyhovuje z důvodu výuky

- předinstalovaný operační systém musí být plně interoperabilní se současným školním serverem se systémem Windows Server 2008

- předinstalovaný operační systém musí podporovat členství v doméně

další specifikace:

· provedení micro/mini tower

· USB port alespoň 4x vzadu a minimálně 2 vpředu

· integrovaná síťová karta minimálně 1Gb

· čtečka paměťových karet alespoň 6v1

· sloty alespoň 1x PCIex16, 3x PCIex1, 1x miniPCI

· 1x audio vstup+výstup

· 1x vstup+výstup pro sluchátka

· 1x vstup+výstup pro mikrofon

· 1x vstup+výstup

· napájecí zdroj alespoň 300W

· grafická karta může být integrována na základní desce

· zvuková karta může být integrována na základní desce

· USB klávesnice s CZ potiskem a USB optická myš obojí v provedení s drátem

· sluchátka s mikrofonem

· zasíťování a zprovoznění školní sítě

LCD monitor - technická specifikace

- TFT LCD monitor s LED podsvícením

- velikost úhlopříčky obrazovky alespoň 21“

- rozlišení alespoň 1920 x 1080

- doba odezvy maximálně 5ms

- maximální spotřeba 30 W

- DVI-D konektor

- VGA konektor

Příloha č. 3 Technická specifikace

Televizor - technická specifikace
- LED s podsvícením

- FULL HD 1920 x 1080

- 32“ (81 cm úhlopříčka)

- DVB – T (HD), MPEG 2, MPEG 4

- HDMI 2x minimálně, kabely HDMI

- SCART 1x minimálně, kabely SCART

- AV vstup

- AV CINCH

- VGA

- USB 1x minimálně (přehrání všech typů multimédií fotky/hudba/filmy (AVI, DIVX)) 

- PC vide vstup

- WESA možnost uchycení

-  zprovoznění

V Dobříši  dne ………   2013 

Razítko a podpis oprávněné osoby:
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