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KERAM. DLAŽBA B1ŠACHTA POKLOP - ZATEPLENÝ1.082-1.17
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ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC V HORNÍM LÍCI PŘÍČKY
VÝZTUŽ 2 Ø R 12 - PROPOJENO
S VÝZTUŽÍ VĚNCE NA OBVOD. ZDIVU
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KUCHYŇSKÁ LINKA 1200
S DŘEZEM

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE
ELEKTRICKÝ POHON
OVLÁDÁNÍ V NICE VE ZDIVU V ZAMYKATELNÉ SKŘÍŇCE
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VÝLEZ DO PŮDNÍHO PROSTORU
NA STĚNĚ ŠACHTY OCELOVÝ ŽEBŘÍK
STROP ŠACHTY - ODKLOPNÝ POKLOP - ZATEPLENÝ 

A
´

B
´

C
´

C BA

ÚPRAVY PRO UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ
 - DVEŘE NA CHODBÁCH I V OSTATNÍCH PROSTORECH PRO CHOVANCE
 BUDOU VYBAVENY MADLY, SOC. ZAŘÍZENÍ 2-1.09 BUDE VYBAVENO PRO VYUŽITÍ 
OSOBAMI S OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ -  MADLA, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR - ODSÁVÁNÍ VZT, PŘÍVOD VZDUCHU - DVEŘE BEZ PRAHŮ

STŘEŠNÍ BODOVÝ SVĚTLÍK
PEVNÝ - ZASKLENÍ POLYKARBONÁT
ZATEPLENÝ SOKL PRO FOLIOVÉ STŘECHY

DESKY S.V.2700

DESKY S.V.2400

DESKY S.V.3000

DESKY S.V.3000

VÝPLNĚ OTVORŮ
OKNA - KONSTRUKCE Z PLASTOVÝCH 5 KOMOROVÝCH PROFILŮ - BARVA BÍLÁ
ZASKLENÍ  - BEZPEČNOSTNÍ S FOLIÍ - KLASIFIKACE BEZPEČNOSTI P1
KOVÁNÍ OTVÍRAVÝCH KŘÍDEL - BEZPEČNOSTNÍ 
    1.POLOHA - MIKROVENTILACE, 2 .POLOHA - SKLOPENÍ
    2. POLOHA ZAJIŠTĚNA ZÁMKEM, LZE OTEVŘÍT AŽ PO ODEMKNUTÍ
KLIČKA PRO OVLÁDÁNÍ JEN NA MENŠÍM VÝKLOPNÉM KŘÍDLE, VĚTŠÍ KŘÍDLO BEZ KLIČKY
VNITŘNÍ PARAPETY - ZEŠIKMENÉ 45 ° - OMÍTNUTÉ, V MÍSTECH S KER. OBKLADEM - OBLOŽENÉ
VENKOVNÍ PARAPETY - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - MATERIÁL - PLECH S POVRCH. ÚPRAVOU - DLE STŘEŠ. KRYTINY

DVEŘE
- DVEŘE DO 1.17 - OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ 
- OSTATNÍ - HLADKÉ PLNÉ - LAMINOVANÉ - DO UČEBEN A HOBBY MÍSTNOSTÍ DOPLNĚNO PRŮZOREM

 - ZAVĚŠENÉ PODHLEDY - ZESÍLENÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
  DOPLNĚNÝ CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI 2 x TL. 22 mm
 - KOMÍN DN 160 - DVOUSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM S INTEGROVANOU TEPELNOU IZOLACÍ 
  V KOMÍNOVÉ TVÁRNICI S KERAMICKOU VNITŘNÍ VLOŽKOU - VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY KOTLŮ
  VČETNĚ KONDENZAČNÍCH
 - NADPRAŽÍ OTVORŮ - OCELOVÉ PRVKY - OBLOŽENÉ CEMENTOTŘÍSKOVÝMI DESKAMI, PŘÍPADNĚ ZAZDĚNÉ
         - POPIS U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ
     - OSTATNÍ NEPOPSANÁ NADPRAŽÍ - KERAMICKO-BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ PŘEKLADY,
      V PŘÍČKÁCH ŠÍŘKA 115 mm, V NOSNÝCH STĚNÁCH VÝŠKA 238 - POŽADOVANÉ ÚNOSNOSTI 
      DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

DILATAČNÍ LIŠTA

SKLAD
3-1.14
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OBJEKT SO 02 - UBYTOVACÍ BLOK S UČEBNAMI A MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVOU

12

1: 50

BLOK OBJEKTŮ SO 01 - SO 04

SO 02 - Půdorys 2.NP

Výchovný ústav a školní jídelna
Ostrava - Hrabůvka, Slezská 23

Stupeň : PD pro SŘ a zadávací činnost

ZACHOVANÉ PŮVODNÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 500 x 115 x 250 A 250 x 80 x 250 - PEVNOST P 10, 
SPOJ PERO + DRÁŽKA, 

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 500 x 115 x 250  - PEVNOST P 10, SPOJ PERO + DRÁŽKA
NEPRŮZVUČNOST Rw = 47 dB - S OMÍTKAMI

LEGENDA

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 372 x 240 x 238 - PEVNOST P 15, MALTA MC 10 
SPOJ PERO + DRÁŽKA

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 250 x 440 x 238 - PEVNOST P 10, SPOJ PERO + DRÁŽKA, 
ZDĚNO NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU, TEPELNÝ ODPOR BEZ OMÍTEK R = 3,25 m2K/kW
OMÍTNUTO TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU - 30 mm

V/Š = 440.0 / 1050.0 (0.46m˛ ) Allplan


