
Č. M. NÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHA
(m  )2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SPOJOVACÍ KORIDOR8-0.01

CHODBA8-0.02 24.55

CHODBA8-0.03 10.67

CHODBA8-0.04 36.94

POKOJ 2 L8-0.05 15.93

POKOJ 2 L8-0.06 15.66

POKOJ 2 L8-0.07 15.66

VYCHOVATELÉ8-0.08 18.86

PRÁDELNA, SUŠÁRNA8-0.09 12.54

OBÝVACÍ POKOJ8-0.10 33.43

KUCHYŇ8-0.11 15.48

WC PERSONÁL8-0.12 3.33

UMÝVÁRNA8-0.13 4.66

WC8-0.14 7.13

TECH. MÍSTNOST, ÚKLID8-0.15 15.75

CHODBA8-0.16 36.82

POKOJ 2 L8-0.17 15.66

POKOJ 2 L8-0.18 15.66

POKOJ 2 L8-0.19 15.60

VYCHOVATELÉ8-0.20 18.90

PRÁDELNA, SUŠÁRNA8-0.21 12.60

OBÝVACÍ POKOJ8-0.22 33.15

KUCHYŇ8-0.23 15.48

WC PERSONÁL8-0.24 3.33

UMÝVÁRNA8-0.25 4.66

WC8-0.26 7.13

SKLAD PRÁDLA8-0.27 15.81

PODLAHA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA
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KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA

KERAM. DLAŽBA8-0.28 ZÁDVEŘÍ

62.40
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PODHLEDY - ZŮSTANOU ZACHOVÁNY STÁVAJÍCÍ - JEN OPRAVY 
PO ROZVODECH ELEKTRO  V CELÉM OBJEKTU - MALBY

POKOJ 2L POKOJ 2LPOKOJ 2L

PRÁDELNA
SUŠÁRNA

KUCHYŇTECH. MÍSTNOST
ÚKLID
SUŠÁRNA PERS.

SKLAD
PRÁDLA

PRÁDELNA
SUŠÁRNA

VYCHOVATELÉPOKOJ 2LPOKOJ 2LPOKOJ 2L

OBÝVACÍ POKOJ KUCHYŇ

8-0.02

8-0.03

8-0.04

8-0.058-0.068-0.078-0.088-0.09

8-0.11

8-0.12

8-0.13

8-0.14

8-0.15

8-0.16

8-0.17 8-0.18 8-0.19 8-0.20 8-0.21

8-0.22 8-0.23

8-0.24

8-0.25

8-0.26

8-0.27

KONTAKT. ZATEPL. SYSTEM 
- POLYSTYREN TL. 100 mm

VYCHOVATELÉ

8-0.28

±0,000

±0,000

+0,650

8-0.01

NADPRAŽÍ - 
2 I 160

NADPRAŽÍ - 
2 I 140

STÁVAJÍCÍ PRŮDUCH PROČISTIT 
VYZTUŽIT, ZABETONOVAT

NIKA PRO 
ROZVADĚČ

OBJEKT SO 08 OBJEKT SO 01

STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK

OKAPOVÝ CHODNÍK 
BETONOVÁ DLAŽBA
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CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA

FASÁDA CELÉHO OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ ZATEPL. SYSTEM  + JÁDROVÁ OMÍTKA
- ODSTRANĚNÍ JÁDROVÉ OMÍTKY  + OČIŠTĚNÍ, NOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA

ODSTRANĚN ŽEBŘÍK 
- VÝLEZ NA STŘECHU

ULIČNÍ 
PUST

NADPRAŽÍ - 
2 I 160

NADPRAŽÍ - 
2 I 140

STÁVAJÍCÍ PRŮDUCH PROČISTIT 
VYZTUŽIT, ZABETONOVAT

NADPRAŽÍ - 
2 I 140

NADPRAŽÍ - 
2 I 140

NADPRAŽÍ - 
2 I 160

ZACHOVANÁ PŮVODNÍ OKNA
- ODSTRANĚNY OCELOVÉ MŘÍŽE

ZACHOVANÁ PŮVODNÍ OKNA
- ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE
DOPLNĚNY NOVÉ MŘÍŽE - VSAZENY UVNITŘ 
STAVEBNÍHO OTVORU ZA RÁMEM OKNA

AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - SO 09
DO VÝŠKY ATIKY + OPLECHOVÁNÍ  DLE ATIKY

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 500 x 115 x 250 A 250 x 80 x 250 - PEVNOST P 10, 
SPOJ PERO + DRÁŽKA, 

LEGENDA

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 250 x 440 x 238 - PEVNOST P 10, SPOJ PERO + DRÁŽKA, 
ZDĚNO NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU, TEPELNÝ ODPOR BEZ OMÍTEK R = 3,25 m2K/kW
OMÍTNUTO TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKOU - 30 mm

ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ 372 x 240 x 238 - PEVNOST P 15, MALTA MC 10 
SPOJ PERO + DRÁŽKA

ZACHOVANÉ PŮVODNÍ KONSTRUKCE

-0,250

8-0.10

OBÝVACÍ POKOJ
VYBOURANÁ PŘÍČKY PONECHANÁ 
NADPRAŽÍ - 2 I 160, S.V.2700

VYBOURANÁ PŘÍČKY PONECHANÁ 
NADPRAŽÍ - 2 I 160, S.V.2700

+0,650

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ 
RAMPA

+0,200

A´
A

´

KOMUNIKACE
BETONOVÁ DLAŽBA

-0,020

+0,300

VYBOURAT PRUH STÁVAJÍCÍ PODLAHY
PROVÉST ZÁKLADOVÝ PRÁH 500/500
NAPOJIT NOVOU HYDROIZOLACI NA STÁV. IZOLACI PODLAHY

OKAPOVÝ CHODNÍK 
BETONOVÁ DLAŽBA

RAMPA - BETON. MAZANINA + DLAŽBA, 
HYDROIZOLAČNÍ SYSTEM - BALKON  + OKAPNICE

-0,900

ASFALTOVÁ 
KOMUNIKACE

2 
%

DEŠŤOVÝ SVOD (PVC)  PŘESUNUT K OKRAJI ZDIVA NA OCEL. 
KONSTRUKCI VYBEDNĚN TRUHLIK Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH
DESEK, ZATEPLENO KONT. ZATEPL. SYSTEMEM SE STĚRK. OMÍTKOU
ZVRCHU ZAKRYTO PROTAŽENÝM OPLECHOVÁNÍM ATIKY
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Architektonické a stavebně

technické ř ešeníF 1.1. 03 SO 08 - Půdorys 1.NP

OBJEKT SO 08 - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, SPOJOVACÍ KORIDOR
OBJEKT SO 08

Výchovný ústav a školní jídelna
Ostrava - Hrabůvka, Slezská 23

Stupeň : PD pro SŘ a zadávací činnost


